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Sprej na kovové povrchy 
s chrómovým efektom
Na vylepšenie okrasných dizajnových prvkov v interiéri, napr. na 
autosalónoch, na vzorky produktov alebo na zlepšenie vizuálneho 
dojmu. Žiarivý zrkadlový efekt. Dobré krytie. Rýchly čas schnutia.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 132

EXTRA 
CENA

EXSPIRÁCIA

Ochrana podvozku BODY BLACK 309
Polymér na báze rozpúšťadla a s resinovým základom, obsahuje 
chemikálie a prísady, ktoré zlepšujú ochranu podvozku. Vysoký 
zvukotesný efekt. Výborná elasticita a priľnavosť k surovým 
pozinkovaným plechom ošetreným prímerom a náterom. Rýchle 
zasychá.  

Obsah: 1000 ml
Obj.č. 0893 309

EXTRA 
CENA

EXP. 
15.3.2025

EXP. 
19.6.2025

EXP. 
30.3.2025

Montážna páska Power, transparentná
Univerzálna obojstranná a vysoko adhézna páska na náročné 
montážne lepenie v interiéri a exteriéri.
2 v 1 súčastne lepí a tesní.
Hrúbka:1 mm.
Veľmi dobrá odolnosť voči UV žiareniu a vlhkosti.
Nosnosť na bežný meter až do: 8 kg

Šírka: 25 mm
Dĺžka: 10 m
Obj.č. 0894 909 025 499

/ks

399
/ks

1699
/ks

BA P

BA P

BA P

P
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EXSPIRÁCIA

Čistič autoumyvárky

Špeciálne vyvinuté na čistenie priemyselných umývacích priestorov 
alebo plôch používaných na umývanie automobilov, ťažkých 
nákladných vozidiel a lodí. Možno použiť na čistenie podláh, stien 
a priečok oddeľujúcich umývacie priestory.

Obsah: 25 l
Obj.č. 0893 026 000

Čistiaci prostriedok
na karosérie WNC 50

Výkonný šampón na umývanie vozidiel alebo člnov bez ručného
zásahu.

Obsah: 5 l
Obj.č. 0890 471 005

EXTRA 
CENA

EXP. 
31.1.2025

EXP. 
1.4.2025

EXP. 
1.12.2024

EXP. 
9.8.2024

EXTRA 
CENA

Ochranné rukavice proti prerezaniu 
TigerFlex level C
Univerzálne, mimoriadne pohodlné rukavice proti prerezaniu 
s povlakom z nitrilovej peny určenej špeciálne do suchého 
pracovného prostredia.Dlane chránené nitrilovou penou
s dodatočnou nitrilovou povrchovou úpravou „Tiger“. 
Priedušné, príjemné a pohodlné s pevným úchopom. 
Optimálny strih a vynikajúca citlivosť na dotyk. Vhodné 
pre presnú prácu v suchom prostredí s prísnymi 
požiadavkami na ochranu proti prerezaniu. 
Práca s vysokými nárokmi na ochranu 
proti prerezaniu a oderu pri manipulácii 
a spracovaní ostrých predmetov v 
sklárskom,
kovospracujúcom a automobilovom priemysle 
a v stavebníctve. Balenie: 6 ks

Obj.č.
0899 451 357 - veľ. 7
0899 451 358 - veľ. 8
0899 451 361 - veľ. 11

Rukavice proti prerezaniu 
W-510, level F

Pre prácu s maximálnymi nárokmi na 
ochranu proti prerezaniu, oderu a 
prepichnutiu pri manipulácii so sklom 
a s predmetmi v kovospracujúcich 
automobilových, recyklačných a servisných
prevádzkach. EN 420 + EN 388: 2016, 
Cat. II/4X43F.

Obj.č.
0899 403 919 - veľ.: 9

5900
/ks 999

/ks

1044
/ks

329
/pár 159

/pár

BA BA

P

BA P BA P
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EXSPIRÁCIA

EXP. 
25.3.2025

EXP. 
1.1.2025

EXP. 
23.7.2025

EXP. 
1.6.2025

Ochranné rukavice proti porezaniu PU úroveň D

PE podšívka, s vysokou hustotou (kategória 13). PU vrstva na dlaniach. 
Pre vynikajúci úchop a ochranu, pre maximálnu flexibilitu a presnú 
prácu. Vynikajúca ochrana proti prerezaniu, mechanicky odolné. 
Sklárne/práca s plechmi/rezanie, plnenie, konzervovanie/ stavebné 
práce. Balenie = 12 párov.

Veľkosť. 8
Obj.č. 0899 407 108

Jednorazové vinylové rukavice
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku 
s potravinami. Bez pudrovania.
V praktickom jednorazovom dávkovači. Balenie: 100 ks

Veľkosť: L
Obj.č. 9501 006 736

Veľkosť: XL
Obj.č. 9501 006 737

Bal.: 50 ks
Obj.č. 0899 110 001

Ochranné rúško 3 - vrstvové
Nízka hmotnosť a dýchací odpor. EN14683
Typ I. BFE (účinnosť bakteriálnej filtrácie)>
95%. Materiál: polypropylén. Kovová spona
na nos. Ušná slučka bez latexu.
Veľkosť/rozmer: 9,5 cm x 17,5 cm.

W-300 Level D

Robustné ochranné rukavice proti prerezaniu s poťahom z nitrilovej peny.

• Poťah z nitrilovej peny.
• Dobrá odolnosť voči mazivám a olejom.
•  Mimoriadna odolnosť voči oderu a prerezaniu vďaka špeciálnemu 

prevedeniu vlákien.

Veľkosť: 10
Obj.č. 0899 403 710

199
/pár 009

/ks

009
/ks

050
/ks 399

/pár

BA P

BA P

BA

BA

P

BA

P
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Priemyselný čistič

Vysokoúčinný prostriedok na odstraňovanie zvyškov lepiacich pások, štítkov a nálepiek, ako aj odolného znečistenia. 
Certifikácia NSF.

Obsah: 5 l
Obj.č. 0893 140 05

Obsah: 20 l
Obj.č. 0893 140 520

EXSPIRÁCIA

EXP. 
22.11.2025

EXP. 
14.6.2025

Injektážna malta
WIT - NORDIC
Zimná malta (na inštaláciu do -20 °C)
do betónu a muriva. Dvojzložková chemická
kotva, vinylester bez obsahu styrénu. Ideálna
pre staveniská v zimnom období. Upevňovací
bod, popraskaný a nepopraskaný betón,
seizmická kategória C1.

Obsah: 300 ml
Obj.č. 0903 450 103

EXP. 
12.1.2025

3400
/ks 19900

/ks

699
/ksPri odbere 5 ks

Pri odbere 1 ks 859
/ks

BA

P

BA

BA
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AUTO PRÍSLUŠENSTVO

Plastová svorka na káble, typ 1
Odnímateľný držiak na prevodové a káblové vedenia. 
Priemer otvoru min./max.: 6,5-6,7 mm
Balenie: 25 ks

Obj.č. 
0500 531 64

Dĺžka: 1000 mm
Rozsah použitia: Autobus
Obj.č. 0848 282 000

Stierač čelného skla, úžitkové vozidlo, Standard
Robustný odolný stierač na nákladné vozidlá/autobusy, ktorý poskytuje hladké a trvalé 
stieranie za každého počasia. Optimálny vizuálny komfort pri riadení. Konštrukcia oceľového 
ramena stierača prenáša homogénny tlak na predné sklo.

• S dlhou životnosťou  • Rameno z pozinkovanej ocele 1,6 mm
• Výkon stierania 800 000 cyklov • Guma triedy A

Obj.č. 0715 549 950

Vozík na kolesá Basic
Prepravná jednotka na kolesá a pneumatiky. Navrhnutý na 8 
pneumatík alebo 4 kompletné kolesá. Kompatibilný s rôznymi typmi 
zdvíhacích zariadení
•  Zabezpečuje ergonomickú pracovnú výšku

Obj.č. 5997 602 135

Analogový regloskop DL L2

Regloskop je určený pre kontrolu, meranie a nastavovanie schválených 
typov svetlometov všetkých motorových vozidiel a motocyklov.

Výhody:
• Regloskop je stabilný
• Moderný dizajn
• Jednduché a presné zameranie vozidla vďaka laserom
• Možnost proškolenia technickým špecialistom

Regloskop je vybavený
• Fresnelovou šošovkou
• Digitálnym luxmetrom
•  Soustavou laserov pre zameranie osi vozidla a stredu svetlometu
•  Modernizovaný merný štítok pre presnejšie nastavovanie svetlometov
•  Zatmaveným priehladovým plastom, pre komfortnejšiu prácu pri 

nastavovaní svetlometov

náš tip

3999
/1000ks

300
/ks

3999
/ks

6999
/ks

69900
/ks

BA P

BA

BA P

BA

P
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BRÚSENIE

Drsný, 
nylonový, 
abrazívny
rúnový kotúč 
Longlife Mini
Mimoriadne rýchle čistenie a maximálna prevádzková životnosť pri 
odstraňovaní zvarov, vodného kameňa, korózie a povlakov. Veľmi 
vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu, dlhá prevádzková
životnosť. Keramické brúsne zrno dodáva tomuto čistiacemu 
kotúču veľmi vysokú rýchlosť odstraňovania materiálu. Čistiace 
kotúče nespôsobujú šmuhy ani sa nezanášajú. Farba červená, 
tmavočervená.

Ø 75 mm
Obj.č. 0673 222 75

Pneumatická kompaktná excentrická 
tanierová brúska

Výkonná excentrická tanierová brúska pre bezolejové jemné alebo
hrubé brúsenie. Najnižšie možné vibrácie pre optimálne výsledky 
brúsenia a prácu bez námahy.

DTS 152 C so zdvihom 5 mm
Obj.č. 0703 752 0

Technické parametre:
Ø brúsneho kotúča: 150 mm • Zdvih pri brúsení: 5 mm • Kruhový výkyv: 10 mm • Počet 
otáčok chodu naprázdno: 12.000 min-1 • Max. pracovný tlak: 6,3 bar • Celková dĺžka / 
výška: 167 mm / 83 mm • Hmotnosť: 0,68 kg • Spotreba stlačeného vzduchu: 297 l/min 
• Výkon: 225 W • Pripojovací závit: R 1/4” • Minimálna svetlosť hadice: Ø 10 mm

náš tip

Obj.č. 5706 111 1

Brúska na kútové zvary KNS 9-150-E

Výnimočne plochá brúska na kútové zvary s konštantnými 
rýchlosťami pri zaťažení Ideálna na používanie na ťažko 
dostupných miestach, ako sú zvary na kovových konštrukciách, 
kútové zvary na zábradliach a konštrukciách kontajnerov.

Technické parametre:
Napätie: 230 V/AC • Frekvencia: 50 Hz • Príkon: 950 W • Voľnobežné otáčky: 660-
4650 ot/min • Priemer podložky: 150 mm • Druh závitu x priemer závitu vretena: M14 
• Hmotnosť stroja: 2,7 kg • Dĺžka kábla: 4 m • Max. hrúbka kotúča: 6 mm

699
/ks21999

/ks

48900
/ks

BA

BA

P

BA
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Akumul. uhlová brúska AWS 18-125 
P COMPACT
Pre stredne silné obrusovanie a rezanie. Výkonný, bezúdržbový 
elektrický motor s rezervou výkonu. Pri aktivácii funkcie brzdy 
a núdzovej brzdy sa disk rýchlo zastaví. Antivibračná rukoväť. 
Rýchloupínacie matice a ochranné kryty bez použitia náradia.

Balené v SYSKO kufríku 8.4.2.
(2x 4Ah akumulátor, nabíjačka)
Obj.č. 5701 402 006

Technické parametre:
Menovité napätie18 V/DC • Druh závitu x priemer závitu 
vretena: M14 • Voľnobežné otáčky max.: 11.000 min -1 
• Priemer rozbrusovacích kotúčov max.: 125 mm 
• Hmotnosť stroja bez akumulátora: 1,98 kg

BRÚSENIE

37900
/ks

BA P

P
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KOTVENIE

Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným 
závitom

DIN 960, oceľ, trieda pevnosti 10.9, zinkovo-niklová povrchová 
úprava, priehľadná pasivácia (P3E).
• Bez obsahu chrómu (VI):
• V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel.
720 hod. korózia podkladového kovu v súlade s normou DIN 
EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – na porovnanie: 96 hod., 
pozinkovaná, žltá (A2C).

Dĺžka: 180 mm, M16 x 1,5
Obj.č. 0263 416 180

náš tip

Priemer hmoždinky, metrický: M12
Priemer zapustenia: 29,5 mm
Dĺžka hmoždinky: 115 mm
Obj.č. 0905 218 203

Kotva na vysoké zaťaženie W-HAZ, 
pozinkovaná oceľ typ SK

Kotva na vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom 
betóne, ideálna pre podomietkové úchytky, napríklad zábradlia 
alebo držadlá. Pozinkovaná oceľ.
•  Vysoká zaťažiteľnosť
•  Inštalácia zatlačením šetriaca čas
•  Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
•  Rozpínacia kotva z pozinkovanej ocele s reguláciou krútiaceho 

momentu
•  So zápustnou hlavou pre elegantný vzhľad (napr. pre zábradlia)

Plastová rámová kotva 
SHARK UR F 10

Rámová hmoždinka s komplexným 
hodnotením ETA pre murivo, pórobetón 
a betón. So skrutkou so šesťhrannou hlavou
a nalisovanou podložkou vyrobenou 
z nehrdzavejúcej ocele. Balenie = 40 ks.

10 x 80 mm
Obj.č. 5912 810 601

Sada plastových 
viacúčelových hmoždiniek 
SHARK® Pro

620 dielov
Obj.č. 5964 590 600

Obj.č. Popis/rozmery Ks
5906 205 28 Plastová hmoždinka 5 x 28 200
5906 206 35 Plastová hmoždinka 6 x 35 200
5906 208 46 Plastová hmoždinka 8 x 46 100
5906 210 56 Plastová hmoždinka 10 x 56 100
5906 212 66 Plastová hmoždinka12 x 66 20
5581 035 012 Systémová skrinka 2.4.1 2

Oddeľovací prvok 3
5581 020 000 Systémový kufrík 4.4.1 1

náš tip

164
/ks 299

/ks

037
/ks 6999

/ks

P

BA P BA

P

BA BA
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NÁBYTKOVÉ KOVANIE

Kolajničky DWD XP
S integrovaným tlmiacim systémom. Veľmi tiché používanie, bez trenia. Úplne synchronizované bežce. Nosnosť: 40 kg

Menovitá dĺžka: 400 mm
Obj.č. F091 075 475

Menovitá dĺžka (NL): 270 mm 
Obj.č. 0684 250 252

Podzásuvkové skryté vedenie ECOSLIDE
Plnovýsuv s integrovaným systémom tlmenia. Zatvára zásuvky
mäkko a potichu. Testované na 50.000 cyklov. Montáž
nasunutím. Nastavenie výšky +3,5 mm bez nástrojov. Minimálna
zabudovateľná hĺbka = NL+18mm. Nosnosť 30 kg.

599
/pár

1150
/ks

BA P

BA

P
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OCHRANA

Obsah: 250 ml
Obj.č. 0892 077 150

Ochranný sprej proti kunám
•  Obsahuje špeciálne látky horkej príchute, po ktorých kuna na 

určitý čas stratí chuťový zmysel
• Vhodný pre interiér i zvonka
• Zaschne ako priehľadná vrstva
•  Odpudzuje hlodavcov od káblov, potrubí, plastových častí a 

elektrických systémov v domoch a vozidlách.

Ochrana proti kamienkom 
a ochrana podvozka

Veľmi dobrá priľnavosť. Odolná voči poškriabaniu. Lakovateľná 
so všetkými bežnými jednoa dvojzložkovými lakmi s obsahom 
rozpúšťadiel alebo na báze vody. Vhodný pre sušenie v peci od 
40°C do 60 °C. Veľmi dobre brúsiteľná po vysušení.

Obsah: 1000 ml
Farba: čierna
Obj.č. 0893 075659

/ks 799
/ks

1099
/ks

BA P

BA

P
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Respirátor FFP2 Aura™ 9322+

S výdychovým ventilčekom poskytuje pohodlie a štýl pre 
zachovanie vysokej účinnosti. Redukuje zahmlenie okuliarov ku 
ktorému obyčajne dochádza pri vydychovaní horúceho, vlhkého 
vzduchu. Trieda ochrany FFP2.

Obj.č. 5997 641 355
Bal.: 20 ks
Obj.č. 5997 651 172 

Respirátor bez výdychového ventilu FFP2/
KN95
Chráni proti vdychovaniu nepriaznivých pevných a kvapalných častíc 
z okolia. Blokuje až 95% 0,3 mikrometrových častíc. Respirátory sú 
dodávané v 20ks balení a každý je separátne vákuovo zabalený. 

Jednorazové nitrilové 
rukavice, modré
CE kategória 1. EN 374 a EN 420. Certifikované pre 
potravinárstvo. Bez obsahu alergie vyvolávajúcich latexových 
proteínov. Vysoká flexibilita. Možnosť nosenia z oboch strán. 
Praktický jednorazový zásobník. Hrúbka materiálu: 0,10 ± 0,01 
mm. Nesterilné.  Vysoká flexibilita. Bez obsahu silikónu. Bez púdru. 
Hrúbka materiálu: 0,05 mm. Celková dĺžka: 240 mm. 
Balenie: 100 ks.

Veľkosť: L (8/9) 
Obj.č.  5997 651 915

OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY

Bezpečnostné okuliare UB ONE
Vlastnosti:
•  Okuliare na mechanickú ochranu odolné voči ľahkým nárazom
• Moderný športový dizajn, ideálne na prácu aj voľný čas
•  Chránia pred UV lúčmi a čiastočkami s vysokou rýchlosťou pri 

extrémnych teplotách (brúsenie kovov)
•  Špeciálna vrstva odolná voči poškriabaniu chráni okuliare pred 

poškodením jemnými čiastočkami
• Široké zorné pole: 180°
• Nosová podložka z mäkkého PVC

Farba: Číra
Obj.č. 0899 102 310

209
/ks 069

/ks

011
/ks399

/ks

BA P

BA BA

P P

BA PBA P



14 Sklad Bratislava Tovar na predajniachBA P

Obj.č. 
5357 578 390 - veľ. 39
5357 578 400 - veľ. 40
5357 578 470 - veľ. 47

Pracovná obuv TIGER, O1 vysoká

Technický textil Printtex, časť päty zo semišovej kože. Zadná časť 
topánky s logom pazúrov a jazyk s logom tigra v neónovej farbe. 

Podšívka: 3D priedušný textil. Stielka: PU+tex s pamäťovou penou: 
anatomická, antistatická, v päte absorbujúca nárazy. Podrážka: 
Antistatická (A), protišmyková SRC,  odolná voči olejom a 
uhľovodíkom (FO), tlmenie nárazov v oblasti päty (E).

Bezpečnostná obuv TIGER, S3 vysoká

Technický textil Printtex, časť päty zo semišovej kože. Zadná časť 
topánky s logom pazúrov a jazyk s logom tigra v neónovej farbe. 

Podšívka: 3D priedušný textil. Stielka: PU+tex s pamäťovou penou: 
anatomická, antistatická, v päte absorbujúca nárazy. Podrážka: 
Antistatická (A), protišmyková SRC,  odolná voči olejom a 
uhľovodíkom (FO), tlmenie nárazov v oblasti päty (E).

Pracovná obuv TIGER, O1 nízka

Technický textil Printtex, časť päty zo semišovej kože. Zadná časť 
topánky s logom pazúrov a jazyk s logom tigra v neónovej farbe. 

Podšívka: 3D priedušný textil. Stielka: PU+tex s pamäťovou penou: 
anatomická, antistatická, v päte absorbujúca nárazy. Podrážka: 
Antistatická (A), protišmyková SRC,  odolná voči olejom a 
uhľovodíkom (FO), tlmenie nárazov v oblasti päty (E).

Bezpečnostná obuv TIGER, S3 nízka

Technický textil Printtex, časť päty zo semišovej kože. Zadná časť 
topánky s logom pazúrov a jazyk s logom tigra v neónovej farbe. 

Podšívka: 3D priedušný textil. Stielka: PU+tex s pamäťovou penou: 
anatomická, antistatická, v päte absorbujúca nárazy. Podrážka: 
Antistatická (A), protišmyková SRC,  odolná voči olejom a 
uhľovodíkom (FO), tlmenie nárazov v oblasti päty (E).

Obj.č. 
5357 579 390 - veľ. 39

Obj.č.
5357 581 390 - veľ. 39
5357 581 400 - veľ. 40

Obj.č.
5357 580 390 - veľ. 39
5357 580 400 - veľ. 40

OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY

2999
/ks

3699
/ks

2899
/ks

3599
/ks
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AZZURO S3 vysoká bezpečnostná obuv

Nepremokavá textília Hypertex PUTEK, odolná proti roztrhnutiu
a oderu. PROMAX materiál s vysokou priedušnosťou pre zvýšený 
komfort. Špička topánky a medzipodrážka kompozitová. Stielka 
anatomická, antistatická. Norma: EN ISO 20345:2011 CE. 
Kategória S3 SRC. Podrážka: RUNING SOLE - Ultralahký a 
ultraflexibilný PU s dvojitou hustotou –podrážka je
odolná voči olejom, antistatická, protišmyková a tlmí nárazy
v oblasti päty. (SRC)

Obj.č. 5357 645 420 (veľ. 42)
Obj.č. 5357 645 440 (veľ. 44)

OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY

Voľnočasová obuv RUN&WALK
Vychádzková obuv RUN & WALK spája vynikajúci dizajn s 
kvalitným spracovaním. Je vhodná na bežné nosenie, vychádzky, 
turistiku alebo šport.
Priedušná 3D podšívka a ultra ľahká pružná podrážka ponúka
maximálny komfort pri pohybe.

Obj.č. 5357 576 390 - Veľ: 39
Obj.č. 5357 576 400 - Veľ: 40
Obj.č. 5357 576 470 - Veľ: 47

3870
/ks

2199
/ks

BA P

BA P

BA P
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Nohavice Marlow
Špecifikácia:
• Polo elastický pás
• Vysoká zadná časť
• 6 vreciek
 -  bočné vrecká
 - 1 zipsové vrecko
 - 1 vrecko s príklopkou na ľavej strane
 - 1 vrecko na meter
 - 1 zadné vrecko

Materiál 
65% polyester, 35% bavlna, 190g/m²
Farba 
Šedá / Žltá

Obj.č. 
9501 011 304 - veľ. M
9501 011 305 - veľ. L
9501 011 307 - veľ. XXL

OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY

Čiapka NATURE

Teplá čiapka vyrobená z patentovanej termo tkaniny, ktorá rýchlo 
schne.

•  100% polyester - cca. 70 g/m2

•  Ideálny strih
•  Podšívka z mäkkého fleecu

Obj.č. M436 060 999

EXTRA 
CENA

Džinsové Nohavice Dornier
Špecifikácia:
•  EN14404+A1 certifikované aj pre 

použitie chráničov kolien
• Oblasť kolien s výstužou OXFORD
• Vystužené vrecká a zadná časť
• Nastaviteľný pás
• Vysoká zadná časť
• Trojité prešitie
• 9 vreciek

Materiál 
Džínsovina 98%, bavlna, 2%, elastán 
360g/m2, Oxford výstuž so 100% 
polyesterovou PU
vrstvou 250 g/m²
Farba 
Tmavomodrá

Obj.č. 
9501 011 301 - veľ. 50
9501 011 301 - veľ. 52

2199
/ks

700
/ks

4600
/ks

BA BAP P

BA
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Výška 170 cm
Obj.č. 
5359 170 001 - M
5359 170 002 - L
5359 170 003 - XL

Výška 182 cm
Obj.č. 
5359 180 008 - M
5359 180 009 - L
5359 180 010 - XL
5359 180 011 - XXL

Výška 194 cm
Obj.č. 
5359 190 004 - XXL

Pracovná bunda TIGER
Ponúka vysoký komfort a odolnosť voči oderu vďaka použitým materiálom. 
Reflexné prvky napomáhajú výbornej viditeľnosti.

• Materiál: 65% polyester, 35% bavlna 240g/m2.
• 2 predné vrecka na hrudi, 2 bočné vrecká a 1 vrecko na ľavom rukáve.
• Reflexné lemovania v oblasti hrudníka, chrbta a rukávov pre výbornú viditeľnosť.
• Zosilnené švy, zapínanie na zips s lemom na suchý zips.
• Manžety na rukávoch s gombíkom.
• Norma: 13688.

Pracovné nohavice TIGER
Robustné pracovné nohavice s veľkým počtom vreciek, ktoré ponúkajú veľa úložného priestoru. 
Použité materiály a strih zabezpečujú vysoké pohodlie pri nosení s výborne viditeľnými 
reflexnými prvkami.

• Materiál: 65% polyester 35% bavlna 240g/m2.
• 2 predné vrecká, 1 bočné vrecko a 1 zadné vrecko.
• Reflexné lemovania v oblasti stehien z prednej a zadnej strany.
• Nohavice majú v páse gumu.
• Norma: 13688.

Výška 170 cm
Obj.č. 
5359 171 003 - XL

Výška 182 cm
Obj.č. 
5359 181 096 - L
5359 181 097 - XL
5359 181 098 - XXL

Výška 194 cm
Obj.č. 
5359 191 002 - L
5359 191 004 - XXL

Veľkosť: XXL
Obj.č. 5997 576 002

Pracovná vesta MICROFIBER
Pracovná vesta vyrobená z mikrovlákien, podšívka z 
polyesteru. Zapínanie na zips. Pri otvoroch na ruky je 
elestický prúžok, ktorý zvyšuje efekt termoizolácie. Na 
vonkajšej strane má vesta viacero praktických vreciek na 
zips ako aj suchý zips. Kapucňa v golieri.

Vesta s kapucňou Teddy
• Nastaviteľná kapucňa
• Kryt brady
• Dlhý chrbát
• 4 vrecká

Materiál:
100% Polyester, 280g/m2
Prešívaná podšívka 100% 
Polyester, 160g/m2

OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY

Obj.č. 
9501 011 309 - veľ: M
9501 011 310 - veľ: L
9501 011 311 - veľ: XL
9501 011 312 - veľ: XXL
9501 011 313 - veľ: 3XL

999
/ks3199

/ks

1999
/ks

1799
/ks

1590
/ks
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Obj.č. 
9501 014 110 - Veľ. L
9501 014 111 - Veľ. XL
9501 014 112 - Veľ. XXL

WILEY
OBOJSTRANNÁ 
VESTA REFLEX TRIEDA 2
Špecifikácia:
• EN ISO 20471 trieda 2 certifikovaná. 
• Obojstranná. 
• Vysoký golier. 
• 4 vrecká: 
	 ➔	2 bočné vrecká, 
	 ➔	1 náprsné vrecko, 
	 ➔2 vrecká z vnútornej strany.
• Reflexné pásy 3M.

WELLINGTON 4 V 1
BUNDA REFLEXNÁ TRIEDA 3
Špecifikácia:
•  Certifikát EN ISO 20471 trieda 3 (trieda 2 pre bundu a vestu bez rukávov). 
•  Certifikát EN 343 4 v 1: parka s podšívkou + vetrovka + bunda + vestu bez rukávov. 
• Zvárané a nepremokavé švy.  
• Vysoký golier. 
• Ochrana brady. 
• 1 držiak na kartu. 
• 6 vreciek:
	 ➔	1 vrecko na smartfón
	 ➔	2 našité vrecká
	 ➔	2 vrecká - 1 vnútorné vrecko
 Bunda a vesta: Odnímateľné rukávy, elastické manžety
 3 vrecká: - 1 vnútorné vrecko - 2 vrecká.
• Reflexné pásy 3M.

Obj.č. 
9501 014 121 Veľ. XL

OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY

3999
/ks

8999
/ks
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Softšelová bunda 75. výročie
Vyrobená z elastického softšelového 
materiálu a má odnímateľné rukávy. Je tiež 
odolná proti vetru a má zosilnené ramená. 
Hydrofóbna (vodný stĺpec 8000 mm), 
priedušná. 3 vonkajšie vrecká na zips, 2 
vnútorné vrecká. Tkanina e-Care (poskytuje 
99 % ochranu pred elektromagnetickým 
žiarením). Reflexné vložky, elastické
manžety, lem so šnúrkou. Svorky na ID 
kartu, odnímateľná kapucňa, certifikácia 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MASKÁČOVÁ BUNDA
SOFTSHELLOVÁ 
ZIMNÁ BUNDA
Softshellová bunda vhodná na zimnú 
sezónu. Vďaka svojmu modernému 
dizajnu je vhodná pre všetkých, ktorí si 
zakladajú na štýle.

Bunda START UP 2023
Klimaticky neutrálna prešívaná bunda s 2 
vonkajšími vreckami, 2 vnútornými vreckami a 
podšitým vreckom so zipsom na mobilný telefón.

•  Vodoodpudivá úprava z vonkajšej strany
•  Značková taška na uloženie bundy do ruksaku
•  Tkanina vyrobená zo 100 % recyklovanej 

polyesterovej priadze

Veľkosť S
Obj.č. 
M411 433 000

Veľkosť XXL
Obj.č. 
M441 390 004

Obj.č. 
M411 516 000 - Veľ. S
M411 516 001 - Veľ. M
M411 516 002 - Veľ. L
M411 516 003 - Veľ. XL
M411 516 004 - Veľ. 2XL
M411 516 005 - Veľ. 3XL

Obj.č. 
9501 014 116 - Veľ. L
9501 014 117 - Veľ. XL
9501 014 118 - Veľ. XXL

Obj.č. 
9501 014 124 - Veľ. 50
9501 014 125 - Veľ. 52
9501 014 126 - Veľ. 54

ASFUR REFLEX
BUNDA REFLEXNÁ TRIEDA 2
Špecifikácia:
• EN ISO 20471 trieda 2 certifikované.  
• Vysoký golier.  
• Ochrana brady.
• 5 vreciek:
	 ➔	1 vrecko na smartfón - 
	 ➔	2 vrecká s nášivkami reflexných pásov 
	 ➔	2 vrecká na zips. 
• Reflexné pásy 3M.

BELLUS
NOHAVICE REFLEX TRIEDA 2
Špecifikácia:
• EN ISO 20471 trieda 2 Certifikát.
• Vyvýšená zadná časť pre prekrytie 
 spodnej časti chrbta. 
• 4 vrecká:
	 ➔	2 bočné vrecká,
	 ➔	2 zadné vrecká.
• Trojité prešitie.
• Reflexné pásy 3M.

OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY
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Obj.č. 5866 001 004 Obj.č. 0893 199 185
8-dielna sada
Obj.č. 0967 911 201

Značkovací sprej - žltý

Na rýchle, presné a precízne značenie
dreva, muriva, železa a veľa ďalších
podkladov. Objem: 500 ml

Značkovací sprej - biely

Na rýchle, presné a precízne značenie
dreva, muriva, železa a veľa ďalších
podkladov. Objem: 500 ml

Značkovač pre hlboké otvory

Na značenie na miestach s obmedzeným
prístupom. Vyhotovenie z odolného
materiálu s praktickou príchytkou.
Integrované strúhadlo v krytke.

OZNAČOVANIE

PRACOVNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Káblové viazacie pásky
Na používanie vo vonkajšom prostredí - odolné voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. 
S plastovým jazýčkovým uzáverom. Tepelná odolnosť -40°C až +85°C.

3,6 x 140 mm
Obj.č. 0502 12

4,8 x 360mm
Obj.č. 0502 16

náš tip

Batok 30 l
100% polyester, spovrchovou úpravou PVC.

50 x 30 x 18 cm
Obj.č.
0899 033 100

náš tip

399
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Hmotnosť: 15 kg
Priemer drôtu (Ø): 1 mm
Obj.č. 0982 889 10

Zvárací horák MIG/MAG MB 15 AK

Vzduchom chladené, Bikox a centrálnym konektorom 
KZ-2.
Ideálny pre všetky aparatúry, vozidlá, stroje a oceľové konštrukcie.
Optimálna manipulácia vďaka ergonomickej konštrukcii systému 
rukoväte.

Dĺžka hadice: 4m
Obj.č. 0984 160 140

Biologická umývačka dielov BIOMATIC 2.0

Veľkosť L a XL odmasťovací systém bez obsahu rozpúšťadiel 
v statickej verzií bez koliečok. XL s nosnosťou do 200 kg. Š101 x 
H80 x V19 cm umožňujúce čistenie veľkých dielov. L s nosnosťou 
do 150 kg. Š67 x H58 x V17 cm. Funguje vďaka inovatívnej 
technológii biodegradácie (mikroorganizmy premieňajúce tuk 
na CO2 a vodu H2O). Nehorľavá a zdravotne nezávadná 
odmasťovacia kvapalina. Tekutina zahriata na 42° C.

Veľkosť XL 
Obsah: 60 l
Obj.č. 0995 000 016

Veľkosť X
Obsah: 60 l
Obj.č. 0995 000 01

Obj.č. 
5997 726 662

Špongia

• Vysoko kvalitná, profesionálna.
• Veľké otvory pre dobré penenie.
•  Vynikajúce zachytávanie nečistôt a tým účinná ochrana proti poškriabaniu laku.

PRACOVNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Zvárací drôt MIG na zváranie v ochrannej 
atmosfére pre oceľ
Oblasť použitia
Vhodný na zvárané spoje na zliatinových základných materiáloch.
1,4401, 1,4404, 1,4408, 1,4410, 1,4435, 1,4436, 1,4571, 
1,4573, 1,4580, 1,4581, 1,4583

9900
/ks 4199

/ks
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Diamantový rezný kotúč BSL, kov
Výnimočne všestranný diamantový rezný kotúč so špeciálnou 
vákuovou diamantovou povrchovou úpravou (BSL). Vhodný
predovšetkým na kovové aplikácie s hrúbkou materiálu až 10 mm. 
Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť. 
Bez zmenšenia vonkajšieho priemeru.

Diamantový kotúč LONGLIFE ASFALT
Diamantový rezný kotúč, pre suchý a mokrý rez. Špeciálne ochranné 
segmenty chránia nosný kotúč pred podrezaním.
Vynikajúca životnosť. Vhodný pre: asfalt, abrazívny betón (čerstvý 
betón), omietka a pod.

• Výška segmentu 15 mm

Ø 125 x 1,3 mm
Obj.č. 0668 440 125

Diamantový kotúč LONGLIFE pre stavby

Prémiový pre suchý a mokrý rez. Špeciálne vyvinutý pre stavenisko. 
Vynikajúca životnosť. Vejárové segmenty pre lepšie odvádzanie 
tepla a prachu. Vhodný pre: betón, vymývaný betón, starý betón,
armovaný betón-ľahko, zámková dlažba, poroton, škridle a pod.
• Výška segmentu 15 mm.

Ø 300 mm
Hrúbka: 3,0 mm
Obj.č. 0666 771 301

Ø 350 mm
Hrúbka 3,2 mm
Obj.č. 0666 750 351

REZANIE
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REZANIE

Akumulátorový hoblík HO 12-A

Veľmi kompaktný a praktický 12 V hoblík s dobrým ťažiskom na 
optimálnu manipuláciu pri ľahkom hobľovaní.

Pohodlná a bezproblémová práca v akejkoľvek pracovnej polohe 
•  Kompaktný, ľahký a ergonomický dizajn, navrhovaný na 

ovládanie jednou rukou.
Kompatibilný so všetkými 10,8 V a 12 V akumulátormi.

Technické parametre:
Menovité napätie: 12 V/DC • Voľnobežné otáčky: 14,500 U/min • Šírka hobľovania 
max.: 56 mm • Hĺbka drážky max.: 17 mm • Maximálna hĺbka hobľovania: 2 mm  
• Motor: EC (bezuhlíkový) • DxŠxV: 242 x 100 x 104 
• Hmotnosť stroja bez akumulátora: 1,5 kg Holostroj

Obj.č. 5700 136 000

náš tip

Akumulátorová chvostová píla 
AFS 18 COMPACT

Výkonná a robustná akumulátorová píla s vratným pohybom 
M-CUBE®. Zabudované ochranné funkcie proti preťaženiu a 
prehriatiu chránia stroj pred preťažením. Dlhá životnosť
motora: účinnejšia, menšia údržba, bezuhlíkový EC motor s 
výkonovou rezervou. Dodatočná ochrana proti trieskam pomocou 
krycej mriežky s ventilačnými otvormi. Bezpečné spustenie
stroja je možné vykonať len po odomknutí. 3 úrovne zdvihu 
umožňujú individuálne nastavenie rýchlosti zdvihu podľa 
príslušného materiálu. Mäkké pogumovanie úchopu zaisťuje 
pohodlné a protišmykové uchopenie.

Akumulátorová chvostová pílka AFS 12 COMPACT

Šikovná a výkonná chvostová pílka na pílenie dreva, plastov, kovov a sadrokartónu. Štíhla 
rukoväť a opierka dlane pre vysokú ergonómiu a prácu bez únavy. Výmena pílového kotúča 
bez použitia nástrojov. Vypínač s pomalým rozbehom. S akumulátorom s koľajničkovým
systémom s rovnou opornou plochou, pílka je tak stabilná, neprekotí a nepoškriabe sa. V 
balení v praktickej nylonovej taške.

2 x 5 Ah Akumulátor
Obj.č. 5701 412 004

Balenie komplet v nylónovej taške
(2x akumulátor, nabíjačka)
Obj.č. 5701 109 002

Technické parametre:
Menovité napätie 18 V/DC • Počet zdvihov pri 
voľnobehu min./max. 0-3200 ot/min • Dĺžka 
zdvihu 28 mm • Druh upnutia Rýchlovýmenný držiak 
• Hmotnosť stroja s akumulátorom 3,6 kg Hmotnosť 
stroja bez akumulátora 2,9 kg • Dĺžka 443 mm • 
Šírka 80 mm • Výška 200 mm 
Hĺbka rezu do dreva max. 255 mm

Technické parametre:
Menovité napätie: 12 V/DC • Kapacita akumulátora/batérie 2 Ah • Počet zdvihov pri voľnobehu: min./max.0-3000 ot/min
• Dĺžka zdvihu: 12,5 mm • Druh upnutia: Rýchlovýmenný držiak • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 1,31 kg • Hmotnosť stroja 
bez akumulátora: 1,05 kg• Odporúčaná dĺžka pílového listu: max. 152 mm • Rozmery: 268 x 76 x 191 mm
• Hĺbka rezu do dreva: max. 70 mm

Balené v kartóne (bez batérii, nabíjačky)
Obj.č. 5701 109 000
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Nylonová taška (2x akumulátor, nabíjačka)
Obj.č. 5701 413 004

Obj.č. 0702 416 1

Technické parametre:
Menovité napätie: 18 V/DC • Kapacita akumulátora/batérie: 5 Ah • Min./max. počet 
zdvihov pri voľnobehu : 900-2900 ot/min • Dĺžka zdvihu: 28 mm • Druh upnutia: 
rýchlovýmenný držiak • Hĺbka rezu do dreva max.: 135 mm• Hĺbka rezu do hliníka max.: 
20 mm • Hmotnosť stroja bez akumulátora: 2 kg

Technické parametre:
Napätie: 230/50 V/Hz • Trieda ochrany: /II • Príkon: 1.900 W • Ø rezného kotúča: 125 
mm • Voľnobežné otáčky max.: 8.200 min-1 • Hĺbka rezu max.: 40 mm • Šírka rezu max.: 
35 mm • Dĺžka kábla: 4 m • Hmotnosť: 3,9 kg

Akumulátorová priamočiara píla 
APS 18 COMPACT M-CUBE®

Pre univerzálne použitie pri práci s drevom. Účinný bezuhlíkový 
EC motor s nízkou potrebou údržby a výkonovou rezervou. 
Jednoduchá výmena pílového listu bez použitia náradia s 
automatickým vysúvaním. Nastaviteľné otáčky v 5 stupňoch pre 
každé použitie. Obsahuje LED svetlo, ktoré je možné zapnúť 
a vypnúť po stlačení tlačidla. Zdvih kyvadla sa dá nastaviť v 3 
stupňoch pre flexibilné použitie. Integrované odsávanie prachu: 
Priložený adaptér na prach umožňuje pripojenie vysávača Würth 
(cez adaptér).

Drážkovacia fréza MSF 40

Mimoriadne výkonná fréza do muriva. Upínacia páka umožňujúci
jednoduché nastavenie hĺbky bez použitia náradia šetrí čas.
Vysoko ergonomické prevedenie a jednoduchá obsluha.
Prídavné kolieska umožňujú bočný náklon a napomáhajú k
presnému vedeniu stroja.

REZANIE
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Ø závitu 
mm

Ø diery 
mm

Stúpanie
mm

Dĺžka reznej
časti mm

Celková
dĺžka mm

Ø stop-
ky mm

Veľkosť  
4-hr. mm

Bal.
/ksObj.č.

M3  2,5 0,5  7  56  3,5  2,7 0655 03 1/10
M4  3,3 0,7  8  63  4,5  3,4 0655 04 1/10
M5  4,2 0,8 10  70  6,0  4,9 0655 05 1/10
M6  5,0 1,0 12  80  6,0  4,9 0655 06 1/10
M10  8,5 1,5 18 100 10,0  8,0 0655 010 1/5
M12 10,2 1,75 18 110  9,0  7,0 0655 012 1

HSCo, modrý krúžok, 
slepý otvor, 
DIN 371/376

Pre univerzálne použitie 
na nelegovanú oceľ
s tvorbou dlhej triesky do 
pvenosti až 850 N / mm².

HSCo, slepý otvor, 
zelený, tvar

Strojový závitník pre opracovanie 
legovanej a vysoko legovanej
ocele a takisto nehrdzavejúcich a 
kyselinovzdorných ocelí. Vhodné
aj pre opracovanie bežných 
oceľových materiálov s 
pevnosťou až 850 N / mm².

Ø závitu 
mm

Ø diery 
mm

Stúpanie
mm

Dĺžka reznej
časti mm

Celková
dĺžka mm

Ø stop-
ky mm

Veľkosť  
4-hr. mm

Bal.
/ksObj.č.

M2,5  2,05 0,45  6  50  2,8  2,1 0653 025 1/10
M5  4,2 0,8 10  70  6,0  4,9 0653 05 1/10
M12 10,2 1,75 18 110  9,0  7,0 0653 012 1
M14 12,0 2,0 20 110 11,0  9,0 0653 014 1
M16 14,0 2,0 20 110 12,0  9,0 0653 016 1

Ø závitu 
mm

Ø diery 
mm

Stúpanie
mm

Dĺžka reznej
časti mm

Celková
dĺžka mm

Ø stop-
ky mm

Veľkosť  
4-hr. mm

Bal.
/ksObj.č.

M3  2,5 0,5 10  56  3,5  2,7 0653 3 1/10
M6  5,0 1,0 16  80  6,0  4,9 0653 6 1/10
M12 10,2 1,75 22 110  9,0  7,0 0653 12 1
M14 12,0 2,0 24 110 11,0  9,0 0653 14 1

HSCo, modrý krúžok, 
priechodny otvor, DIN
371/376

Pre univerzálne použitie 
na nelegovanú oceľ s tvorbou 
dlhej triesky do pvenosti 
až 850 N / mm².

REZANIE ZÁVITOV

Ø závitu 
mm

Ø diery 
mm

Stúpanie
mm

Dĺžka reznej
časti mm

Celková
dĺžka mm

Ø stop-
ky mm

Veľkosť  
4-hr. mm

Bal.
/ksObj.č.

M3  2,5 0,5 10  56  3,5  2,7 0655 3 1/10
M5  4,2 0,8 14  70  6,0  4,9 0655 5 1/10
M8  6,8 1,25 18  90  8,0  6,2 0655 8 1/10
M14 12,0 2,0 24 110 11,0  9,0 0655 14 1

HSCo, priechodny 
otvor, zelený, tvar C

Strojový závitník pre opracovanie 
legovanej a vysoko legovanej
ocele a takisto nehrdzavejúcich a 
kyselinovzdorných ocelí. Vhodné
aj pre opracovanie bežných 
oceľových materiálov s 
pevnosťou až 850 N / mm².

Cena

5,16
5,53
5,04
5,19
8,07
10,67

Cena

5,99
4,17
9,16
9,99
14,82

Cena

7,53
4,28
8,70
7,99

Cena

4,79
4,98
5,80
11,90

BA P

P

PBA

BA

BA
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4-dielná sada strojových závitníkov HSCO VaryTap, zelený, slepý otvor, DIN 371

Inovatívny špeciálny závitník na opracovanie legovaných a vysokolegovaných ocelí (nehrdzavejúcich ocelí) ako aj kyselinovzdorných ocelí. 
Vhodné tiež na opracovanie oceľových materiálov do pevnosti 1200MPa.

Novo vyvinutá Vario-Geometria
Optimalizovaný odvod triesok. Tvar reznej časti navrhnutý tak, aby nedochádzalo k upchatiu trieskami.

Optimalizovaná výroba reznej hrany procesom viacstupňového dokončovania
Excelentný odvod triesky a dokonalé zachovanie kalibrácie.

4-dielná sada strojových závitníkov HSCO 
NeoTap, zelený, priechodný otvor, DIN 371

Inovatívny špeciálny závitník na opracovanie legovaných 
a vysokolegovaných ocelí (nehrdzavejúcich ocelí) ako aj 
kyselinovzdorných ocelí. Vhodné tiež na opracovanie oceľových 
materiálov do pevnosti 1200MPa.

Novo vyvinutá geometria s kombináciou ľavotočivej 
drážky a lámača triesky
Optimalizovaný procesne bezpečný odvod triesky.

Homogénna štruktúra povrchu vďaka najnovšej 
technológii dokončovacieho procesu
Excelentný odvod triesok.

Obj.č. 0655 800 004

Obj.č. 0655 700 004

náš tip

náš tip

REZANIE ZÁVITOV

2199
/ks

2199
/ks

P

P

BA

BA
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REZANIE / BRÚSENIE

RUČNÉ NÁRADIE

Predlžovací nástavec pre 
nožnice na plech

Pre elektrické nožnice na plech EK 16-E.

Lamelový keramický brúsny kotúč 
na nehrdzavejúcu oceľ

Brúsny kotúč so špeciálne obalenými aktívnymi brúsnymi
keramickými zrnami špeciálne navrhnutými na nehrdzavejúcu
oceľ a zliatinovú oceľ.Tepelná odolnosť -40°C až +85°C.

Dĺžka: 160 mm
Obj.č. 
0702 716 100

Ø125 mm, P60
Obj.č. 0578 430 326

9-dielna sada RW 6.3 (1/4)
Rozsiahla súprava obsahujúca hroty RW 10, 20, 30 a 40 vrátane 
držiaka hrotov. 
K dispozícii v systémovom boxe ORSY®.
Bezpečné zaistenie a jednoduché vyberanie
•  Hroty sú bezpečne osadené v lište a nevypadávajú
•  Pohyblivá lišta umožňuje jednoduché vyberanie hrotov

Obj.č. 0614 400 101
Dĺžka: 50,5 mm
Obj.č. 0715 127 05

Zakladací kľúč 3/8“, vnútorný šesťhran 
krátky

Metrický, šesťhranný, krátky
•  Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný
•  Profil: 3/8" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
•  Hrot: Na vnútorný šesťhran, DIN 7422

náš tip

19900
/ks

699
/ks

1399
/ks

299
/ks

299
/ks

BA P

BA

BA
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RUČNÉ NÁRADIE

9-dielna sada bitov
Rozsiahla súprava obsahujúca hroty PH a drážkované hroty vrátane 
držiaka hrotov. K dispozícii v systémovom boxe ORSY®. 

Obj.č. 
0614 400 103

Pištoľ Dichtfix PS4

Vhodné pre 310 ml kartuše. Môže sa použiť na kartuše s obsahom 
310 ml na striekanie tenkých vrstiev alebo aj na vytlačenie 
tesniacej hmoty. Môže sa používať na obnovenie akéhokoľvek 
bežného typu utesnenia karosérie (nastrekovacie tesniace
hmoty, drážkové spoje) V pištoli možno nechať niekoľko týždňov 
otvorenú kartušu.

Sada páčidiel

V 4 rôznych prevedeniach
• Rovné prevedenie, dĺžka 930 mm
•  Rovné prevedenie, čepeľ zahnutá o 30 °a nakrútená,  

dĺžka 920 mm
• Rovné prevedenie, čepeľ zahnutá o 60°, dĺžka 650 mm
• Rovné prevedenie, čepeľ zahnutá o 90°, dĺžka 640 mm

Obj.č. 0891 628 4 Obj.č. 1952 001 250

Nožnice na káble s odizolovanou drážkou 
z nehrdzavejúcej ocele
•  Čepele z nehrdzavejúcej ocele s drážkami na odizolovanie 

vodičov
•  Drážka na odizolovanie vodičov zjednodušuje rezanie
•  Čepeľ s vrúbkovaným profilom na lepšiu priľnavosť ku káblu

Dĺžka: 140 mm
Obj.č. 0714 036 317999

/ks

1399
/ks

10999
/ks 13669

/ks

1569
/ks

BA

P

BA BA
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Obj.č. 0613 640 1

RUČNÉ NÁRADIE

Pištoľový skrutkovač s račňou, zásobníkom
a integrovaným LED svetlom
Vysokovýkonný račňový skrutkovač s 3-polohovým nastavovacím
kolieskom umožnujúce jednoduchú zmenu smeru počas práce
jednou rukou.
• 45 zubov, max. uťahovací moment 40 Nm
• 2-zložková rukoväť pre optimálnu ergonómiu pri práci
•  Nastaviteľná rukoväť s možnosťou výberu uchopenia (štandardný 

skrutkovač v priamom smere / pištoľové držanie v uhle 60°
•  Osvetlenie pracovného priestora pomocou LED technológie 

priamo osvetľujúcej skrutky
•  Všetky hroty vždy po ruke vďaka umiestneniu na spodnej strane  

v rukoväti skrutkovača
Obsah balenia:
• 1x Račňový skrutkovač
• 1x Plochý hrot 0,8x5,5 1/4 L25mm
• 1x Krížový hrot PH1 žltý 1/4 L25mm
• 1x Krížový hrot PH2 biely 1/4 L25mm
• 1x Hrot pre vnútorný šesťhran 1/4 L25mm
• 1x Hrot TX10 Modrý 1/4 L25mm
• 1x Hrot TX20 Biely 1/4 L25mm

Predlžovací nadstavec pre vŕtacie kladivo 
EUROFAST SDS
Adaptér na upnutie konusových príklepových vrtákov. Vrátanie vyrážača.

Priemer: 19 mm 
Dĺžka: 650 mm
Obj.č. 0838 640 650

BA

2200
/ks

7299
/ks

BA P

BA

P
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RUČNÉ NÁRADIE

Výmenný hrot pre skrutkovač s rukoväťou tvaru T

Pre skrutkovač s funkciou rukoväti v tvare T
• Šesťhranná čepeľ 6,35 mm = 1/4"
• Systém farebného označenia Würth na rýchlu identifikáciu
• Vhodný taktiež ako dlhší hrot pre akumulátorový skrutkovač

Závitové puzdro na opravu zapaľovacích sviečok, TIME-SERT®

Pre ploché alebo kónické tesniace sedlá.
• Spoľahlivé spracovanie aj v prípade tenkých stien
• Môže sa používať aj pre materiály s dvojitými stenami
• Tesnosť proti médiám

Zasúvacia račňa

Okrúhla, kompaktná hlava: 72 zubov, 5° uhol otáčania. Ovládanie jednou rukou 
s reverznou pákou na otáčanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek.

Nože na sklá

HROT AW® C 6,3 (1/4“)

Obj.č. 0613 800 07

M12 x 1,25 
Obj.č. 0662 121 251

Dĺžka: 205 mm 
Obj.č. 0713 130 01

Dĺžka: 55 mm 
Obj.č. 0696 512 3

Dĺžka: 110 mm 
Obj.č. 0696 519 4

M14 x 1,25 
Obj.č. 0662 141 254

Obj.č. 0614 125 10399
/ks

299
/ks

1999
/ks

2999
/ks

199
/ks

099
/ks

1999
/ks

BA BA

BA
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RUČNÉ NÁRADIE

Metrický očko/vidlicový kľúč krátky

Extrémne pevný otvorený koniec s 15° zalomením uvoľňuje aj 
zadreté skrutky. Očkový koniec s 15° zalomením umožňuje 
utiahnutie najbežnejších typov skrutiek v zapustených polohách.

Metrický očko/vidlicový kľúč krátky

Extrémne pevný otvorený koniec s 15° zalomením uvoľňuje aj 
zadreté skrutky. Račňa na konci s očkom sa používa na utiahnutie 
najbežnejších typov skrutiek.

Račňový očko/vidlicový kľúč

Na uvoľnenie skrutiek používajte otvorenú stranu a na ich 
utiahnutie račňový mechanizmus na strane s očkom. Upevňovací 
krúžok zabraňuje, aby sa upevňovací prvok zošmykol z kľúča.

Drôtená sonda

Na prepichnutie lepiacej vrstvy a zavedenie rezacieho drôtu.

Univerzálna plastová rukoväť

Rukoväť pre oddeľovače 2,6 a 3,2 mm.

Metrický obojstranný očkový kľúč, hlboko 
zalomený

Obojstranný očkový kľúč má hlboké 18 ° zalomenie pre účinný 
prenos sily aj na ťažko prístupných miestach.

Dĺžka: 360 mm
Obj.č. 0713 301 34

Dĺžka: 149 mm
Obj.č. 0714 251 09

Dĺžka: 226 mm
Obj.č. 0714 265 17

Obj.č. 0714 58 232

Obj.č. 0714 42 01

Dĺžka: 312 mm
Obj.č. 0713 305 213

Dĺžka: 289 mm
Obj.č. 0714 251 21

S kĺbom
Dĺžka: 150 mm
Obj.č. 0714 263 09

S kĺbom
Dĺžka: 274 mm
Obj.č. 0714 263 21

1499
/ks 299

/ks

1599
/ks 1399

/ks

899
/ks

1499
/ks

899
/ks

2450
/ks

3599
/ks

BA P
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Bočné strihacie kliešte na 
elektroniku s okrúhlou hlavou 

Bez skosenia, na úrovňové strihanie.
Norma: DIN ISO 9654
Rukoväť: Mäkké a pohodlné puzdrá rukovätí
Kĺb: Kazetový kĺb, vysoká precíznosť, pohyb 
s nulovou vôľou
Otváracia pružina: Dvojitá pružina na 
automatické otváranie klieští
Čepeľ: Na mäkké káble a niektoré tvrdé 
káble
Hlava: Leštená

Dĺžka: 115 mm
Obj.č. 0714 07 38

Kliešte na poistné krúžky 

Kliešte na vonkajšie poistné krúžky 
(hriadeľové). Zapustené špičky ponúkajú 
maximálnu pevnosť pri uvoľňovaní strhaných 
krúžkov a umožňujú ich montáž pri 
minimálnej deformácii.

Kliešte na elektroniku 
s oblými čeľusťam 

Presné kliešte pre najjemnejšiu inštalačnú 
prácu – uchytenie, držanie, ohýbanie.

Dĺžka: 320 mm
Obj.č. 0714 02 15

Dĺžka: 120 mm
Obj.č. 0714 07 32

RUČNÉ NÁRADIE

Píla na pórobetón 

Vysokokvalitná píla s povrchovou vrstvou z karbidu a 
dvojzložkovou korkovou rukoväťou. Veľká rezacia sila a dlhá 
prevádzková životnosť. Pohodlná práca. Rýchle a časovo úsporné 
označovanie čiar a uhlov.

Súprava manžety na protipožiarnu ochranu 
nekonečná manžeta EC 

Vysoká flexibilita pre rôzne priemery potrubí. Materiál 
s intenzívnym napenením v prípade požiaru.

Dĺžka: 700 mm
Obj.č. 5760 031 900Obj.č. 0893 304 700

2899
/ks 2250

/ks 2250
/ks

3499
/ks21500

/ks

BA BA

P

P
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Silové kombinované kliešte 
DIN ISO 5746 

Kliešte s optimalizovanou silou na 
uchopenie, držanie a strihanie mäkkých až 
extrémne tvrdých drôtov a káblov.

Kliešte na hriadeľové poistné 
krúžky 

Inštalácia poistných krúžkov v tvare podkovy, 
poistných krúžkov od priemeru 12 mm, napr. 
poistné krúžky kardanového hriadeľa.

Samosvorné kliešte
s polkruhovými čeľusťami 

Na upínanie potrubia a hriadeľov. 
Uvoľňovacia páčka s ľahkým chodom 
a pružinovým mechanizmom.

Univerzálna súprava hladidiel 
na škáry 

Praktická 3-dielna súprava

• Široké spektrum využitia
• Flexibilná práca
• Presná aplikácia pri rôznych použitiach

Guľaté kliešte VDE,
DIN ISO 5745 

Pre prácu na častiach pod napätím do
1 000 V (AC) resp. 1 500 V (DC) pri
dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.

Štiepacie kliešte DIN 5241 

Dĺžka: 200 mm
Obj.č. 0715 01 579

Dĺžka: 200 mm
Obj.č. 0715 02 20

Dĺžka: 140 mm
Obj.č. 0715 09 06 Obj.č. 0891 184 004

Dĺžka: 160 mm
Obj.č. 0715 01 84

Dĺžka: 210 mm
Obj.č. 0715 02 02

RUČNÉ NÁRADIE

1350
/ks 1999

/ks 1050
/ks

3999
/ks 1799

/ks 999
/ks

BA P

BA

BA BA BA

BA BA
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1/2“ rázový zakladací kľúč, 
šesťhran 

Norma: DIN 3121/ISO 1174
Objímka:  Otvor na poistný kolík a drážka  

na tesniaci krúžok
Geometria: dlhýHlava: leštená

3/4“ rázový zakladací kľúč, 
metrický, 6-hr., dlhý 

Vhodný na všetky bežné pneumatické 
a elektrické skrutkovače.
Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121
Konštrukcia: kovaná, leštená

1/2-palcový kľúč na sondu 
lambda, dlhý 

Kalená špeciálna oceľ na špeciálne veľké 
zaťaženia. Kľúče s drážkami na vloženie 
sond s pevne zapojenými káblami, čím sa 
eliminuje možné poškodenie.

Dĺžka: 86 mm
Obj.č. 0714 134 19

Dĺžka: 90 mm
Obj.č. 0714 14 10

210 kusov
Obj.č. 0714 610 200

Dĺžka: 110 mm
Obj.č. 0714 51 60

Nivelizačný systém 

Kompletná sada pre ľahké a presné kladenie veľkoformátových
dlaždíc od šírky škáry 1,2 mm. 
Vhodné na dlaždice do hrúbky 20 mm.

RUČNÉ NÁRADIE

1950
/ks 1420

/ks 4850
/ks

22500
/ks

BA

BA

BA BA
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SPÁJANIE

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Pneumatická sponkovačka/
klincovačka DKN 3065 KOMBI

Výkonné kombinované náradie na spájanie pomocou rôznych 
upevňovacích prvkov: sponiek typ WN, sponiek typ W155
a klincov tvaru T.

Technické parametre:
Šírka a dĺžka sponiek: 10,7 mm / 30–67 mm • Šírka a dĺžka sponiek :11,1 mm 
/ 32–50 mm Δ • Šírka a dĺžka sponiek: 11,2–11,7 mm / 32–67 mm • Ø / dĺžka klincov 
tvaru T: 2,2 mm / 32–64 mm • Kolíkové klince bez hlavičky: 2,5–2,7 mm / 44–64 mm 
• Kapacita zásobníka: 150 sponiek /100 klincov tvaru T • Pracovný tlak: 5–8 bar • Max.
prevádzkový tlak: 8,0 bar • Spotreba vzduchu: 1,609 l • Minimálna svetlosť hadice: 9 mm 
• Prípoj vzduchu: 3/8” • Hmotnosť: 2,9 kg

Obj.č. 0703 556 0

Skrutka do dreva, Wütox zápustná hlava, čiastočný závit TX
•  Menej pretáčania skrutky v niektorých drevených materiáloch
•  Ostrý hrot s dodatočným frézovacím rebrovaním
•  Vhodné pre drevené a kovové armatúry
•  Čelová fréza s priemerom od 5 mm/D ≥ 70 mm
•  Žiadne kývanie, optimálne centrovanie a dlhšia servisná životnosť

3,5 x 30 mm
Obj.č. 0176 013 530

Šesťhranná skrutka so závitom až po stopku DIN 933 
nehrdzavejúca oceľ A2 70, bez povrchovej úpravy
Dĺžka: 60 mm, M12
Obj.č. 0096 12 60

náš tip

Skrutky s podložkovou hlavou

S veľkou diskovitou hlavou a TX náhonom, 
určené špeciálne pre drevené konštrukcie / 
tesárske remeslá, pri stavbe drevených
a pasívnych domov. Balenie = 100ks.

Rozmer: 6 x 120 mm
Obj.č. 0184 806 120

19900
/ks

449
/1000ks

1608
/100ks 576

/100ks
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SPOJOVACÍ MATERIÁL

Zúbkovaná podložka 
s vonkajším ozubením, tvar 
a DIN 6798

Vejárové podložky sa používajú ako aktívne 
zaisťovacie prvky, ktoré sa pri uťahovaní 
skrutiek alebo matíc svojimi ostrými 
hranami "zahryznú" do povrchu spájaných 
materiálov. Vhodnosť pre závit: M4

Plastová rámová kotva SHARK UR F 10

Rámová hmoždinka s komplexným hodnotením ETA pre murivo, 
pórobetón a betón. So skrutkou so šesťhrannou hlavou
a nalisovanou podložkou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele. 
Balenie = 40 ks.

Vonkajší priemer: 8 mm
Výška: 1,5 mm
Obj.č. 0429 4

10 x 80 mm
Obj.č. 5912 810 601

náš tip

Klinec 3,1 x 90 mm 
hladký, so živicou, bez p.ú.

Balenie: 4000 ks
Obj.č. 5997 555 618

079
/1000ks 1499

/1000ks

059
/ks

P

P

BA

BA
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UV lampa na opravu okien

Umožňuje rýchle a spoľahlivé vytvrdnutie živíc na 
opravu čelných skiel poškodených kameňmi.

Technické parametre
• Zdroj energie: Batérie
•  Výkon: 4 W

Obj. č. 
0891 633 3

LED svietidlo na krk

Elegantný dizajn je atraktívnejší 
a pohodlnejší ako dizajn bežných čelových svietidiel.
•  Svetlo sa otáča hore a dole v 70-stupňovom uhle
•  Noste zavesené na krku na používanie bez rúk
•  Elegantný dizajn je atraktívnejší  

a pohodlnejší ako dizajn bežných čelových svietidiel

Svetelný tok: 200 lm
Obj.č. 0827 500 073

SVIETENIE
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UPEVŇOVANIE

VŔTANIE

Račňový popruh

Šírka (B) 50 mm
Ťahová sila LC pôsobiaca na popruh 5000 daN
Predpätie 500 daN
Sila račne (ručná) 50 daN
Materiál PET - polyetyléntetraftalát

Farba červená

Norma EN 12195-2

Min./max. prevádzková teplota -40 až 100 °C

Dĺžka 9 m

Nosnosť: 5 ton
Obj.č. 0713 92 234        

Obsahuje aj vrtáky pod závit
Ø 1 - 13 mm
Obj.č. 0624 930 029

29-dielna sada špirálových
vrtákov hss din 1869 r2
smart step

Mimoriadne dlhý vrták pre hlboké otvory s jedinečnou
technológiou SMART STEP pre vysoko presné ručné vŕtanie
okrúhlych otvorov v mäkkom a tvrdom dreve, kompozitných
materiáloch, oceli do 1 000 N/mm², liatine, hliníku, plaste,
medi, mosadze a bronzu. Prvý mimoriadne dlhý špirálový vrták
so stupňovitou geometriou hrotu vrtáka. Presné kruhové otvory
bez strediaceho jamkára. Až o 100% rýchlejšie ako bežné
mimoriadne dlhé vrtáky HSS.Hliníkové puzdro svietidla.
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Ø 12 x 375 mm
Obj.č. 0624 951 200

Špirálový vrták HSS DIN 1869 R2 
SMART STEP

Mimoriadne dlhý vrták pre hlboké otvory s jedinečnou 
technológiou SMART STEP pre vysoko presné ručné vŕtanie 
okrúhlych otvorov v mäkkom a tvrdom dreve, kompozitných 
materiáloch, oceli do 1 000 N/mm², liatine, hliníku, plaste, medi, 
mosadze a bronzu. Prvý mimoriadne dlhý špirálový vrták so 
stupňovitou geometriou hrotu vrtáka. Presné kruhové otvory bez 
strediaceho jamkára. Až o 100% rýchlejšie ako bežné mimoriadne 
dlhé vrtáky HSS.

VŔTANIE

Špirálový vrták HSCO DIN 340 
typ RN OXIDE
Dlhé, presné, vysoko výkonné vrtáky na hlboké 
vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), 
žiaruvzdorných ocelí a titánu. Vhodný tiež na univerzálne 
využitie do ocelí s pevnosťou až do 1 000 N/mm² a 
do zliatín. Ideálne na vŕtanie otvorov pomocou jadrovej 
vŕtačky.

Ø7 mm, Dĺžka: 150 mm
Obj.č. 0626 200 700

Ø8 mm, Dĺžka: 165 mm
Obj.č. 0626 200 800

Vlastnosti:
Rýchlosť vŕtania   ● ● ● ○ ○
Presnosť    ● ● ● ○ ○
Odolnosť na poškodenia  ● ● ● ○ ○
Životnosť    ● ● ● ● ○

Príklep. vrták OPTIMUM s upínaním SDS-plus
Špička vrtáka pokrytá karbidom volfrámu, čo poskytuje predĺženú
životnosť. Široká špirála umožňuje jednoduché odvádzanie prachu.
Zosilnené jadro vrtáka poskytuje zvýšenú odolnosť voči poškodeniu.

Priemer (Ø) Celková dĺžka Obj.č. 
6 mm 210 mm 0648 776 021
6 mm 260 mm 0648 776 026
6,5 mm 260 mm 0648 776 526
8 mm 110 mm 0648 778 011
8 mm 210 mm 0648 778 021
10 mm 210 mm 0648 771 021
10 mm 260 mm 0648 771 026
12 mm 160 mm 0648 771 216
12 mm 210 mm 0648 771 221
12 mm 260 mm 0648 771 226
14 mm 210 mm 0648 771 421
14 mm 260 mm 0648 771 426
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Vŕtačka BM 13-XE

Mimoriadne ergonomická, praktická 13 mm vŕtačka určená pre 
vysoké zaťaženia pri vŕtaní, skrutkovaní a rezaní závitov. Dvojstupňová 
prevodovka. Pravý a ľavý chod. Plynulé riadenie otáčok. Výmenná šnúra s 
bajonetovým upnutím.

Obj.č. 0702 321 2

Technické parametre:
Napájacie napätie: 230 V • Ochranná trieda:  / II 
• Príkon / Výkon: 600 W / 300 W 
• Otáčky - voľnobeh: 0  2.500 min-1
• Otáčky v záťaži: 0 - 1.500 min-1 
• Upínací rozsah skľučovadla: 1 - 13 mm 
• Hmotnosť: 2,2 kg

VŔTANIE

Priemer (Ø): 12 mm
Pracovná
dĺžka: 950 mm
Obj.č. 0648 051 210Obj.č. 5708 200 1

Príklepový vrták PLUS QUADRO-L VARIO

•  Vrtáky s upínaním SDS-plus na vŕtanie do armovania a tvrdých 
materiálov.

•  S hlavou so 4 symetrickými ostriami a zosilneným telom so 4 
špirálami VARIO.

•  Výrazné zlepšenie vhodnosti použitia do armovania.
•  Perfektné vŕtacie vlastnosti počas celej doby životnosti.
•  Výrazne vyššia rýchlosť vŕtania a odvádzanie vyvŕtaného 

materiálu pri zvýšenej odolnosti voči zlomeniu.
• Optimálne vedenie v diere.

Vŕtacie kladivo H 22-SLE

• pravo a ľavo bežný chod
• vypnutie príklepu
• 2,2 J
• 700 W
• 2,4 kg

náš tip
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Holostroj (bez aku. bez nabíjačky)
Obj.č.  5701 103 000

Obj.č. 0700 725 5Obj.č. 5701 406 004

2x 4 Ah aku., nabíjačka, nylon. taška 
Obj.č.  5701 103 005

Technické parametre:
• Napätie: 12 V/DC • Voľnobežné otáčky min./max.0-900 ot/min • Príklep: 1,1 J 
• Uchytenie nástroja: SDS-plus • Max. priemer vŕtania v betón: 13 mm 
• Max. priemer vŕtania v oceli: 10 mm • Dĺžka: 235 mm • Výška: 195 mm

Technické parametre:
Voľnobežné otáčky min./max.: 0 - 1900 U/min • Menovitá frekvencia rázov min./max.: 0 - 
2200 U/min • Max. krútiaci moment (tuhý skrutkový spoj): 610 Nm • Vhodný pre skrutky
M20 • Výstup 1/2“ Kapacita akumulátora: 5,0 Ah

Technické parametre:
Napätie 18 V/DC • Upínací štvorhran 1/2“ • Min./max. voľnobežné otáčky 0-2750 ot/
min. Max. krútiaci moment pre tvrdé skrutkovanie: 460 Nm • Vhodné pre skrutky: M10 - 
M20 • Druh upnutia: 1/2-palcový vonkajší štvorhran • Rozmery DxŠxV 199 x 71 x 253 
mm • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 2,4 kg

Akumulátorové vŕtacie kladivo 
ABH 12 COMPACT M-CUBE

Ľahké a kompaktné akumulátorové vŕtacie kladivo pre 
malé vŕtacie práce

Robustné vŕtacie skľučovadlo
•  Pokrýva širokú škálu aplikácií a bezpečne upína nástroje  

SDS-Plus.

Akumul. tangenciálny skrutkovač
s príklepom ASS-1/2 HT

Veľmi silný a ergonomický, s príklepom a vysokým
krútiacim momentom. Vhodný na Ø skrutiek max. M20. 
Krútiaci moment 610 Nm!

Akumul. úderový skrutkovač s príklepom
ASS 18, 1/2“ COMPACT

Kompaktný a výkonný akumulátorový úderový skrutkovač
s nastaviteľnými úrovňami výkonu a vysokým krútiacim momentom
na všestranné použitie.

VŔTANIE
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Holostroj
Obj.č. 5701 414 000

(2x akumulátor, nabíjačka)
Obj.č. 5701 414 004

Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 BASIC
Ľahká a bezkartáčová akumulátorová vŕtačka s príklepom na jednoduché vŕtacie práce. 
•  Mimoriadne kompaktný a ergonomický dizajn zaručuje príjemnú prácu bez námahy
•  Účinný bezkartáčový EC motor s nízkou potrebou údržby, výkonovou rezervou a dlhou 

životnosťou
•  Nepretržité monitorovanie motora, pretože v prípade preťaženia alebo zablokovania 

funkcia elektronickej ochrany motora predčasne vypne motor
•  Rýchle prispôsobenie príslušnej aplikácii, pretože prepínač funkcií možno použiť na 

jednoduché a rýchle prepínanie medzi vŕtaním s príklepom a vŕtaním
•  Robustné vŕtacie skľučovadlo, pokrýva širokú škálu aplikácií a bezpečne upína nástroje 

SDS-Plus

Technické parametre:
• Napätie: 12 V/DC • Voľnobežné otáčky min./max.0-1400 ot/min • Príklep: 2 J • Uchytenie nástroja: SDS-plus • Max. priemer vŕtania v betón: 
20 mm • Max. priemer vŕtania v oceli: 10 mm • Dĺžka: 285 mm • Výška: 21 mm • Hmotnosť stroja s akumulátorom 2,7 kg

VŔTANIE

Diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie za 
mokra LongLife & SPEED 1/2"

Technologicky pokročilá diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie 
za mokra s extrémne rýchlym vŕtaním dokonca aj v oceľových 
výstuhách a veľmi dlhou prevádzkovou životnosťou pre všetky 
stavebné odvetvia.

Dĺžka: 477 mm
Ø: 164 mm
Obj.č. 5456 065 164

Dĺžka: 355 mm
Ø: 30 mm
Obj.č. 5456 060 030

Dĺžka: 145 mm
Ø: 82 mm
Obj.č. 5456 060 082

Ø:  218 mm
Prac. dĺžka: 400 mm
Obj.č. 
5456 065 218

náš tip

EXTRA 
CENA

Diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie za 
mokra LongLife & SPEED 1 1/4“

Technologicky pokročilá diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie 
za mokra s extrémne rýchlym vŕtaním dokonca aj v oceľových 
výstuhách a veľmi dlhou prevádzkovou
životnosťou pre všetky stavebné odvetvia.
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Obj.č. 0702 327 2

STROJE

Vŕtačka BM 10-E COMPACT 

Kompaktná a výkonná, pre rýchle a silné vŕtanie do dreva, hliníka, 
kovov a nehrdzavejúcej ocele. Veľmi dobrý pomer hmotnosti a 
výkonu. Robustné rýchloupínacie skľučovadlo.
Plynulá elektronická regulácia otáčok.

Technické parametre:
Príkon/výkon: 600 W/360 W • Otáčky pri voľnobehu: 0 - 2.600 min-1 • Otáčky v záťaži: 
1.676 min-1 • Uťahovací moment v záťaži: 20 Nm • Max. Ø vŕtania do ocele/hliníka
/dreva: 10/10/25 mm • Hmotnosť: 1,7 kg

Pneumatický príklepový
skrutkovač DSS 1“ PREMIUM P 

Vysokokvalitný nárazový skrutkovač v robustnom plastovom tele 
zosilnenom sklenými vláknami, s nadpriemerným výkonom a 
lepšími vlastnosťami vybavenia. Odporúčané maximálny rozmer 
skrutky: M32

Akumul. tangenciálny
skrutkovač s príklepom ASS-1/2 HT 

Veľmi silný a ergonomický, s príklepom a vysokým
krútiacim momentom. Vhodný na Ø skrutiek max. M20. Krútiaci 
moment 610 Nm!

Obj.č. 5714 377 0

Obj.č. 0700 725 5

Technické parametre:
Druh upnutia: 1“ vonkajší štvorhran • Pracovný doťahovací moment max.: 1.550 Nm 
• Uvoľňovací moment max.: 1.680 Nm • Vibrácie: 17,49 m/s2 • Hmotnosť: 3,31 kg 
• Hladina akust. tlaku: 88,2 dB(A)

Technické parametre:
Voľnobežné otáčky min./max.: 0 - 1900 U/min • Menovitá frekvencia rázov min./max.: 0 - 
2200 U/min • Max. krútiaci moment (tuhý skrutkový spoj): 610 Nm • Vhodný pre skrutky
M20 • Výstup 1/2“ Kapacita akumulátora: 5,0 Ah
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Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. 
Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek 
aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými 
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Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

PROFIT
PRODUKTY ZA FIT CENY

Vrece na odpad
extra hrubé 

Bez sťahovacieho popruhu.
Materiál: nízkohustotný
polyetylén.
Rozmery: 700 x 1100 mm.
Objem: 120 l.
Balenie 100 ks.

Vrece na ťažký odpad (200 μ), modré
Obj.č. 0899 800 556
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