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Obsah: 400 g
Obj.č. 0890 402   

Mazivo s dlhou 
životnosťou III
Viacúčelové mazivo s lítiovým mydlom s EP 
aditívami na vysoké zaťaženia. Na dlhé 
mazacie intervaly. Odolné proti vysokým 
tlakom vďaka EP aditívam. Dobrý tesniaci 
účinok a odolnosť proti vode. Odolné proti 
oxidácii a korózii. Neobsahuje ťažké kovy 
ani chlór. Neobsahuje silikóny ani živice.
 

Obsah: 1l
Obj.č. 0893 530

Mazací tuk WGF 130
Mazivo na báze lítiového mydla so
sulfidom molybdeničitým (MoS2). Vytvára 
pevnú mazaciu vrstvu na prevádzkových
povrchoch pod záťažou od samotného maziva. 
Výrazne zlepšuje podmienky pri zábehu. 
Zaisťuje mimoriadne prevádzkové mazanie. 
Znižuje trenie a tým predchádza nadmernému 
opotrebovaniu. Predlžuje intervaly mazania. 
Chráni pred koróziou. Odolné voči vode. 
Odolnosť voči teplote od -30 °C do +130 °C, 
krátkodobo až do +150 °C. Farba: čierna. 
Konzistencia podľa NLGI: 2.

Obsah: 400 g
Obj.č. 0893 871 1     

Viacúčelový 
mazací tuk II
Lítiová, vysokotlaková grafitová vazelína 
s obsahom MoS2 a EP-aditív. S odolnosťou 
voči vysokým tlakom vďaka EP-aditívam.
Vynikajúce klzné vlastnosti vďaka obsahu
grafitu a MoS2. Dobrý tesniaci účinok.
Ochrana voči korózii. Veľmi dobrá 
odpudivosť prachu, špiny a vody.

Obsah: 400 g
Obj.č. 0893 870 1   

Viacúčelový 
mazací tuk I
Lítiová univerzálna vazelína na báze 
minerálnych olejov. So stabilnou viskozitou.
Odolná voči oxidácii. Vynikajúce 
utesňovacie vlastnosti.Odpudzovanie prachu 
a špiny. Dobrá priľnavosť. Bez obsahu 
silikónu a živíc. V praktickej vytláčacej 
kartuši.

Obsah: 400 g
Obj.č. 0893 874 1

Viacúčelový mazací tuk, 
stavebný a poľnohospodársky 
priemysel
Viacúčelový tuk na báze lítia a vápnika,
odolný voči vysokému tlaku, veľmi vhodný 
na verejné práce a pre poľnohospodárske 
mechanizmy. 3 až 5-krát menej intervalov 
mazania. Široké spektrum použitia od 
-20°C do 140°C zabezpečuje rozsiahlu
bezpečnosť pri používaní.

Obsah: 400 g
Obj.č. 0893 880 1

Vysokoúčinný mazací tuk 
pre úžitkové vozidlá
Mazacia vazelína pre úžitkové vozidlá 
s obsahom zlúčenín lítia na báze 
polosyntetického oleja. Najvyššia kvalita - 
dodržuje špecifikácie popredných výrobcov 
vozidiel. Mazacia vazelína pre väčšinu 
mazacích miest - jednoduché skladovanie 
a vysoká spoľahlivosť použitia. Veľmi vysoká 
absorpčná kapacita tlaku.

  1499
/ks

Pri odbere 12 ks 599
/ks 

Pri odbere 1 ks    689
/ks

Pri odbere 12 ks 399
/ks 

Pri odbere 6 ks    449
/ks 

Pri odbere 1 ks    499
/ks

Pri odbere 12 ks 499
/ks 

Pri odbere 1 ks    599
/ks 

Pri odbere 12 ks 899
/ks 

Pri odbere 1 ks    999
/ks 

Pri odbere 12 ks 599
/ks 

Pri odbere 6 ks    649
/ks 

Pri odbere 1 ks    699
/ks
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Lubesnake® 
mazivo
Špeciálne mazivo na spojky piateho kolesa
Lubesnake® je špeciálne mazivo na čistenie 
a jednoduché mazanie spojok piateho 
kolesa.Chráni a minimalizuje opotrebovanie 
spojky piateho kolesa a pomáha zvýšiť 
bezpečnosť. Nehody nákladných vozidiel 
sú často spôsobené nedostatkom maziva na 
spojke piateho kolesa, a preto sa odporúča 
mazať spojku každých 5 000 km.
 

Hmotnosť: 330 g
Obj.č. 0893 870 210  

Komb. plniace zariadenie
Úsporná a čistá aplikácia mazív. Vhodné 
na plnenie: Kartuše systému Lube-Shuttle 
v kombinácii s adaptérom na dopĺňanie. 
Ručné pákové mazacie lisy. Jednoručné 
aplikačné pištole. Mazacie jednotky s 
plniacou koncovkou v súlade s normou DIN 
128.Kombinované plniace zariadenie je 
vhodné na plnenie kartuší systému Lube-
Shuttle® v kombinácii s adaptérom na 
dopĺňanie, ručných pákových mazacích 
lisov, jednoručných aplikačných pištolí a 
mazacích jednotiek.  

Ručný pákový 
mazací lis pre 400 g kartuše
Na 500 cm3 voľnej vazelíny a 400 g 
kartuše (235 × 53,5 mm). Výtlačné množstvo 
- dávkovateľné 1.5 cm³. Pracovný tlak 400 
bar. Max. tlak až do 800 bar. Tlak na páku 
50 až 330 N pri výtlačnom tlaku od 50 do 
400 bar. Vyhotovenie zodpovedá norme
DIN 1283 (M 10 × 1) a je atestované
TÜV/GS, BLT a DLG.

Dĺžka: 370 mm
Obj.č. 0986 00   

Hadica: dĺžka 1 m
Obj.č. 5997 647 841   

Ručný mazací lis 
Lube-Shuttle®

Pracovný tlak vyše 400 bar. Maximálny 
tlak približne do 800 bar. Celý lis 
vyhotovený z ocele, žiadne klamlivé 
mazanie v mechanizme pumpy vďaka 
presným toleranciám oceľového piesta/
valca. Výtlačné množstvo na jeden zdvih 
do 1,5 cm3 (v závislosti na viskozite a 
teplote). Pre 400 g systémové kartuše. 
Technické parametre v súlade s DIN 
1283.

Hmotnosť: 929 g
Obj.č. 0986 05    

Jednoručný 
mazací lis s variabilným 
nastavením tlaku priamo 
na rukoväti
Umožňuje mazanie jednou rukou, čo 
uľahčuje prácu v ťažko dostupných 
mazacích bodoch. Ergonomická rukoväť, 
protišmyková, veľmi dobrý prenos sily 
a manipulácia. Hlava pištole na mazivo 
vyrobená zo zinkového tlakového odliatku
Čistá a rýchla výmena kartuše. 

 

Jednoručný mazací lis 
Lube-Shuttle®

S variabilným nastavením tlaku priamo na 
rukoväti. Umožňuje mazanie jednou rukou, 
čo uľahčuje prácu v ťažko dostupných 
mazacích bodoch. Ergonomická rukoväť, 
protišmyková, veľmi dobrý prenos sily a 
manipulácia. Hlava pištole na mazivo 
vyrobená zo zinkového tlakového odliatku. 
Čistá a rýchla výmena kartuše. 

Hmotnosť: 1400 g, 
dĺžka 400 mm
Obj.č. 0986 000 010   

Hmotnosť: 1143 g, 
dĺžka 230 mm
Obj.č. 0986 000 011   Hmotnosť: 5380 g

Obj.č. 0986 02 

NOVINKA

  23900
/ks

  3900
/ks

  1299
/ks

  5700
/ks

  5700
/ks
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Bezplatná zákaznícka linka:
✆ 0800 121 854

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
02/2024℅akcia015

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. 
Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek 
aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými 
chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.


