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v WURTH

Nastavenie & Flter
< Dve Urovne vykonu: maximalny vykon
alebo ekologicky rezim pre dihsiu
vydrZ na jedno nabitie batérie
Konstantne vysoky saci vykon
a dlha Zivotnost fltra vdaka
poloautomatickému M-CUBE® akumulator
Cisteniu fitra Kompatibilny so vietkymi 18 V M-CUBE®
strojmi

Mobilné pouzitie
< Robustné puzdro s gumovymi chraniémi,
ktoré zaistuje, ze vysavac pri odlozeni
neposkriabe a nekizne
« Dizka hadice 2,5 m
= Dve mozZnosti nosenia: dvojkomponentna
rukovat a pohodiny popruh na rameno Pouzitie
pre mobilnu préacu @ Funkcia vysavania na odstranenie
a Cistenie prachu
@ Funkcia flkania pre vyfukovanie a susenie

Odsavanie prachu Prislusenstvo Trieda prasnosti

Objimka na pripojenie elektrického Prakticky integrované miesta na uloZenie Certifkacia triedy prachu L zarucuje
naradia na priame odsavanie prachu Strbinovych a €altnnickych trysiek 99% Gcinnost zachytavania prachu
pri préci s elektrickym naradim podla EN 60335-2-69

Prisludenstvo ku obj.¢. 5701 400 000* Doplfiujlce produkty Obj.c.
Nazov Obj.c&. Nabijatka ALG 18 V M-CUBE® 5705 860 000
Strbinova hubica 5701 700 001 Aku Lilon 18V BASIC M-CUBE® 2 Ah | 5703 420 000
Sacia hadica 5701 700 002 Aku Lilon 18 V BASIC M-CUBE® 4 Ah | 5704 180 000
Plochy skladany fiter 5701 700 003 Aku Lilon 18 V BASIC M-CUBE® 5 Ah | 5703 450 000
Prenasaci popruh 5701 700 005 Nasuvna hubica na €altinenie 0702 400 233
Pripojovacia objimka Powertool 5701 700 006 Viaclcelova kefa 0702 400 425
Rucna tryska 5701 700 007 Zaslvacia sacia kefa 0702 400 427
Flisové fitratné vrecko 5701 700 004 Sacia hubica do auta 0702 400 909
Rozsah dodavky nezahfiia batériu a nabijacku. Tieto st k dispozicii Saci zvon 0903 990 010

samostatne.



M-CUBE® 18V stroje

Pre stredne silné obrusovanie a rezanie. Vykonny,
bezldrzbovy elektricky motor s rezervou vykonu.
Pri aktivacii funkcie brzdy a nadzovej brzdy

sa disk rychlo zastavi. Antivibracna rukovéto.
Rychloupinacie matice a ochranné kryty bez
pouZitia naradia.

Obj.&. 5701 402 005

Balené v kartone
(bez batérii, nabijacky)
Obj.¢. 5701 402 000

Balené v SYSKO kufriku 8.4.2.
(bez batérii, nabijacky)
Obj.€. 5701 402 003

Technické parametre:

Menovité napéatie18 V/DC = Druh z&vitu x priemer zavitu
vretena: M14 « Volnobezné otacky max.: 11.000 min *
Priemer rozbrusovacich koti¢ov max.: 125 mm < Hmotnost
stroja bez akumulatora: 1,98 kg = Kapacita
akumulatora/batérie: 5 Ah

Nabijatky M-CUBE®

ALG 18/4 BASIC
Obj.¢. 5705 180 000

Pre lahké aZ stredne tazké vitanie a skrutko-
vanie. PohodIna praca bez Gnavy, a to aj pri
pracach nad hlavou a v stiesnenych
priestoroch. Elektronicky systém ochrany mo-
tora vypne motor, ak je zablokovany,
pretazeny alebo prehriaty, &im je predizena
Zivotnost produktu.

Obj.€. 5701 408 004

Balené v kartone
(bez batérii, nabijacky)
Obj.¢. 5701 408 000

Balené v SYSKO kufriku 8.4.2.
(bez batérii, nabijacky)
Obj.¢. 5701 408 003

Technické parametre:

Menovité napatie: 18 V/DC = Kapacita akumulatora: 2,0 Ah
Min./max. volnobezné otacky na 1./2. stupni: 0 — 550/0 —
1.600 min * « Max. trdy/makky utahovaci moment: 50 / 25
Nm « Max. priemer skrutky: 12 mm « Rozsah upinania
sklu€ovadla: 1.5 — 13 mm = Hmotnost stroja s akumulatorom
1,6 kg

Akumulatory LI-ION

ALG 18/6 FAST
Obj.¢. 5705 860 000

v WURTH

M-CUBE’
[ BATTERY-SYSTEM |

S

Pre stredne naro¢né skrutkovanie a

vftanie. StabilnejSia krivka otafok aj pod
zatazou. DIha Zivotnost motora. PohodIna
praca bez navy. Kovové skfucovadlo

13 mm s ¢elustami z tvrdokovu. Obzvlast
robustné upinacie celuste pre pevny tchop
do drieku vrtaka.

(5,0 Ah akumulator)
Obj.¢. 5701 800 3

Balené v kartone
(bez batérii, nabijacky)
Obj.¢. 5701 8000

Balené v SYSKO kufriku 8.4.2.
(bez batérii, nabijacky)
Obj.¢. 5701 800 003

Technické parametre:

Menovité napétie: 18 V/DC = Min./max. volnobezné otacky
na 1./2. stupni: 0 — 600/0 — 1.900 min * « Max. tvrdy/makky
utahovaci moment: 60 / 34 Nm = Max. priemer vftani pre
ocel/drevo/kov: 13/40/13 mm « Rozsah upinania sklu¢ovad-
la: 1.5 — 13 mm = Hmotnost stroja s akumulatorom: 1,9 kg

18Vv/2,0 AH
Obj.c. 5703 420 000

18Vv/4,0 AH
Obj.¢. 5704 180 000

18Vv/5,0 AH
Obj.c. 5703 450 000
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PONUKA BALICKOV
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M-CUBE® 12V stroje

Mimoriadne kompaktny a vykonny pre

[ahké vitanie a skrutkovanie. NepretrZité
monitorovanie motora, pretoZe elektronicka
funkcia ochrany motora pred¢asne vypne
motor v pripade zablokovania, pretazenia
alebo prehriatia. LED svetlo na zakladni batérie
zaistuje dobre osvetleny pracovny priestor.

S akumulatorom s kolajniCkovym systémom

s rovnou opornou plochou, skrutkovac je

tak stabilny, neprekoti a neposkriabe sa.

S drZiakom bitov pre bity 1/4" E6+C6 a

s nastavenim utahovacieho momentu v 16
poloh&ch. V baleni v praktickej nylonovej taske.

Obj.¢. 5701 104 004

Balené v kartone
(bez batérii, nabijacky)
Obj.¢. 5701 104 000

Technické parametre:

Menovité napatie: 12 V/DC = Min./max. volnobezné otacky
na 1./2. stupni: 0-400 / 0-1500 ot/min «Max. tvrdy/makky
utahovaci moment: 32 / 19 Nm « Druh upnutia: 1/4“ drziak
bitov E6+C6« Hmotnost stroja s akumulatorom: 1,09 kg

Akumulatory M-CUBE®

Akumulator
LI-ION 12V 2,0 AH
Obj.¢. 5703 120 000
Akumulator

LI-ION 12V 3,0 AH
Obj.¢. 5703 130 000

Sikovna a vykonna chvostova pilka na pilenie
dreva, plastov, kovov a sadrokartonu. Stihla
rukovat a opierka dlane pre vysoki ergonémiu
a pracu bez Gnavy. Vymena pilového kotlica
bez pouZitia néstrojov. Vypina¢ s pomalym
rozbehom. S akumulatorom s kolajnickovym
systémom s rovnou opornou plochou, pilka je
tak stabilna, neprekoti a neposkriabe sa.

V baleni v praktickej nylonovej taSke.

Obj.&. 5701 109 004

Balené v karténe
(bez batérii, nabijacky)
Obj.¢. 5701 109 000

Technické parametre:

Menovité napétie: 12 V/DC  Pocet zdvihov pri volnobehu:
min./max.0-3000 ot/min = Dizka zdvihu: 12,5 mm = Druh
upnutia: Rychlovymenny drziak « Hmotnost stroja s akumula-
torom: 1,31 kg = Hmotnost stroja bez akumulatora: 1,05 kg
Odporttana dizka pilového listu: max. 152 mm = Rozmery:
268 x 76 x 191 mm = Hibka rezu do dreva: max. 70 mm

Nabijatka M-CUBE®

Nabijacka

ALG 12/2A BASIC
Obj.¢. 5705 720 000
Nabijatka

ALG 12/3A BASIC
Obj.¢. 5705 730 000

v WURTH

Pre pohodind pracu bez ndmahy, a to aj nad
hlavou av stiesnenych priestoroch Kompaktny,
[ahky a ergonomicky dizajn. Tenka rukovat

a pevny postoj vdaka zasuvnému systému
akumulatoru. Elektronickd ochrana vypne
motor skoér, neZ ddjde k zablokovaniu,
pretaZzeniu a prehriatiu. Sklu¢ovadlo s ragfiou
/ funkciou zamykania bezpecne a spolahlivo
upina nastroje od 0,8 do 10 mm. V baleni

v praktickej nylonovej taske.

S 2x 2,0 Ah akumulatormi,
Obj.¢. 5701 101 002

Balené v karténe
(bez batérii, nabijacky)
Obj.¢. 5701 101 000

Technické parametre:

Menovité napétie: 12 V/DC = Min./max. volnobezné otacky
na 1./2. stupni 0-400 / 0-1500 ot./min? « Max. tvrdy/méakky
utahovaci moment: 32 / 19 Nm « Rozsah upinania skluovadla:
0.8-10 mm = Upnutie skli€ovadla 1/2 x 20 UNF



v WURTH

Velmi kompaktné na lepidla a tmely nizkej az ' b
strednej viskozity. Praktickd na pouZitie pre y /

Standardné 310 ml kartusSe, vd'aka volitelnému ' f &E‘“

prisluSenstvu moznost pouZitia aj pre 400 ml

a 600 ml vrecka. S automatickym odpojenim ,I e - \
tlatnej tyCe po uvolneni spustaca, ¢im sa & ¢ N
zabezpedi, Ze sa nevytlaCi hmota z kartude 1

resp. vrecka. S reguléciou rychlosti pre ideélnu

rychlost stlaania (potenciometer s nastavenim !
rychlosti od 1 do 6). S vytlacnou silou 1780 N. }
S hmotnostou iba 2,1 kg s batériou.

S 2x 3,0 Ah akumulatormi,
Obj.¢. 5701 107 004

—

Balené v kartone
(bez bateérii, nabijacky)
Obj.¢. 5701 107 000

Technické parametre:

Menovité napétie: 12 V/DC = Pocet batérii: 2 ks = Kapacita aku-
mulétora/batérie: 3 Ah = Lisovacia sila: 1780 N
Hmotnost stroja s akumulatorom: 2,1 kg

TRVANLIVA A BEZPECNA.

= Sintegrovanou ochranou ¢lanku pre bezpeéné uchytenie a
optimalny odvod tepla, chrani batériu pred prehriatim a narazmi.
LED indikator stavu nabitia zobrazuje zostavajlcu kapacitu batérie.

= Inteligentné vyuZitie batérie pre maximalny vykon a maximalnu
Zivotnost.

= Gumovy naraznik na batérii zaistuje pevné a nekizavé umiestnenie
stroja aj na hladkych povrchoch.

= Elektronické monitorovanie jednotlivych ¢lankov prediZuje
Zivotnost batérie.
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AKUMULATOROVE
STROJE

Wiirth spol. s r.o. © Wiirth spal. s r.o., Bratislava. Vsetky prava vyhradené.
Pribylinska 2 3/2021%akcia_022
832 55 Bratislava 3

Vyobrazenie produktov ma ilustracny charakter a moze sa odliSovat od dodaného tovaru.
Viyhradzujeme si pravo produktovych zmien a tieto zmeny sme opravneni previest kedykolvek
aj bez predoslého informovania. Nenesieme zodpovednost za Skody sposobené tlacovymi
Bezplaina zakaznicka linka: chybami. Katalég ma reklamny a informacny charakter a neslizi ako zavazna ponuka.

® 0800 121 854

www.wurth.sk



