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Obsah:
•  Aktivátor 150ml
•  DOS sekundové lepidlo 50g
•  Čistič sekundového lepidla 5ml

Obj.č. 0893 964 021

Sada sekundových lepidiel
Univerzálna 3-dielna súprava na jednoduché lepenie.
Rýchle tvrdnutie

Podrobnosti/aplikácia
Vhodný na hladké aj porézne podklady. Na lepenie dreva, korku, keramiky, 
plastov, kovov, gumy atď.

Návod na použitie:
Na jednu plochu naneste aktivátor a na druhú plochu DOS sekundové lepidlo. 
Obidve plochy spojte. Zvyšky odstráňte pomocou odstraňovača lepidla.

Poznámka:
Špeciálna dávkovacia špička zabraňuje nechcenému zalepeniu a umožňuje presnú 
prácu.

NOVINKA

799
/sada
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PE tesniaca hmota
Špeciálna tesniaca hmota na utesňovanie škár 
a vysokým tepelným namáhaním.
Odolnosť voči teplotám do + 250°C krátkodobo do + 300°C.

Ø Priemer Dĺžka Obj. č.

6 mm 100 m 0875 806 100
10 mm 100 m 0875 810 100
15 mm 100 m 0875 815 100
20 mm 50 m 0875 820 100

30 mm 25 m 0875 830 100

40 mm 50 m 0875 840 100

50 mm 50 m 0875 850 100

Priehľadný - 310 ml
Obj.č. 0892 213 1

Biely - 310 ml
Obj.č. 0892 213 2

Sanitárny acetátový silikón
Permanentne elastický silikónový 
jednozložkový tesniaci prostriedok 
na acetátovej báze, používaný na 
utesňovanie skla, keramiky a hliníka na 
vlhkých miestach. Špeciálne aditívum 
zabraňuje výskytu plesní v silikóne.

Nôž na kartuše
Na rezanie plastových kartuší a presné 
rezanie plastových aplikačných dýz na 
požadovanú dĺžku a uhol.

S dvomi reznými hranami.

Obj.č. 0715 66 09

PU tesniaca hmota na dilatačné špáry - 40
Jednozložkový polyuretánový tmel so stredným modulom, ktorý 
vytvrdzuje pôsobením atmosférickej vlhkosti.
Vlastnosti: 
•   Vhodný pre lepenie a výplň dilatačných spojov. Tvorí pružný   

a odolný spoj s vysokou lepivosťou,  aj bez použitia primeru. 
•   Vynikajúca priľnavosť na všetky typické stavebné materiály ako 

napr. materiály na báze cementu, tehla, keramika, sklo, drevo, 
pozinkované  a lakované plechy a rôzne plasty. 

•   Po kompletnom vytvrdnutí je hmota   pretierateľná vodou 
riediteľnými  farbami (predbežná skúška kompatibility je nutná 
pre farby na báze orga-   nických rozpúšťadiel).

Použitie: 
Podklady musia byť čisté, suché a bez prachu a mastnoty. 
Pomer šírky a hĺbky škáry by mal byť 2:1. Tesniacu hmotu je 
potrebné nanášať len na dva povrchové spoje. Použite vhodný 
výplňový materiál, napr. PE plniacu šnúru.

Obsah: 600 ml
Farba: sivá
Obj.č. 0890 410 888

489
/ks
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Zimná PU pena

1-zložková zimná pištoľová polyuretánová montážna pena. 
Je určená na vypĺňanie medzier, trhlín, dutín, dilatačných škár, izoláciu 
teplovodných rozvodov, kúpeľňových vaní, bojlerov a chladiarenských 
zariadení.
Objem po napenení až 45 litrov.
Spracovateľná až do -12°C.

Obsah: 700 ml
Obj.č. 0892 148 150
pri odbere 5 kartónov (60 ks)

Čistič CLEAN PUR 
Na čistenie povrchov znečistených 
nevytvrdnutou polyuretánovou penou
a na čistenie aplikačných pištolí. 

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0892 160 3

399
/ks
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PURLOGIC TOP

1-zložková prémiová PU pena. Po voľnom napenení sa vytvorí až 45 l 
hutnej peny. Použiteľná aj pri teplotách podkladu a prostredia do -5°C. 
Útlmový koeficient 59 Db, tepelná vodivosť, priepustnosť vzduchu, 
priepustnosť vodných pár a úspora energie. Betónovosivá farba.
Tepelná vodivosť: 0,039 W/mK

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0892 142

Aplikačná pištoľ na penu PTFE Pro 1C 
Ergonomický dizajn s pohodlným pocitom z ruky a úsporou práce. 
Ľahko sa čistí. Telo a adaptér koša potiahnuté PTFE.
Jednoduchá montáž pre vysoko presný závit v adaptéri. Výborná 
vzduchová nepriepustnosť.

Pre kartuše 310 ml
Obj.č. 0892 145 320
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Pílový list do chvostovej píly Multiblade

Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé 
materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie. 

Obzvlášť vhodné pre:
Drevo s kovom, Drevovláknité dosky, Tvrdé drevo, mäkké drevo, 
Hliník, Farebný kov, PVC, plast vo všeobecnosti
Azbestový cement, plast vystužený sklenenými vláknami.

Pílový list do chvostovej píly 3S na tehlu/porobetón

Na rezanie ľahkých stavebných materiálov, napr. hlinených tehiel, pórobetónu a cementových materiálov. Vysokovýkonný list píly pre extrémne 
náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú životnosť nástroja. Systém farebného označenia.

Dĺžka: 200 mm
Obj.č. 0615 720 346

Dĺžka: 455 mm
Obj.č. 0615 745 512
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Pílový list do chvostovej píly Heavy Duty

Ideálny pre náročné aplikácie, ako je napr. drevo obsahujúce kov
Pre plné obrobky s hrúbkou 5 až 150 mm.

Obzvlášť vhodné pre:
Hliník, Farebný kov, Kovové profily a rúrky, Azbestový cement, plast 
vystužený sklenenými vláknami.

Pílový list do chvostovej píly

Vďaka progresívnemu rozstupu zubov 
je ideálny na tenké a hrubé materiály a 
zároveň umožňuje rýchle rezanie. 

Obzvlášť vhodné pre:
Tvrdé drevo, mäkké drevo, drevovláknitá 
doska, drevovláknitá doska s plastovou 
povrchovou úpravou, preglejka a lepené 
drevo, Azbestový cement, plast vystužený 
sklenenými vláknami.

Dĺžka: 200 mm
Obj.č. 0615 820 340

Dĺžka: 200 mm
Obj.č. 0615 720 332
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Pílový list pre chvostovú pílu

Ideálny pre demontáž okien. Špeciálny tvar listu a optimalizované 
delenie zubov umožňuje rezanie drevených, kovových
a plastových okien.

Pílový list pre priamočiarej píly

Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň 
umožňuje rýchle rezanie Vynikajúci list pre staveniská, keďže môžete pracovať nepretržite s 
jedným listom, čo eliminuje zbytočné výmeny listov chvostovej píly. Pre vysoký rezný výkon a 
dlhú životnosť. Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom.

Dĺžka: 150 mm
Obj.č. 0615 815 030

Dĺžka: 90 mm
Obj.č. 0608 116 234

Dĺžka: 100 mm

Obj.č. 0608 116 123
Dĺžka: 110 mm

Obj.č. 0608 116 105
Dĺžka: 75 mm

Obj.č. 0608 116 111

Pílový list do priamočiarej píly 
Multiblade na kov
Vďaka progresívnemu rozstupu zubov 
je ideálny na tenké a hrubé materiály a 
zároveň umožňuje rýchle rezanie. Vynikajúci 
list pre staveniská, keďže môžete pracovať 
nepretržite s jedným listom, čo eliminuje 
zbytočné výmeny listov chvostovej píly. 
Pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť.
Na použitie s priamočiarymi pílami.

Pílový list do priamočiarej píly 
Optimalizovaný rozstup zubov pre čisté 
rezy v sendvičových materiáloch a hrubých 
plechoch.
•   Jemný 2 mm rozstup zubov pre priame 

rezy s hrúbkou materiálu do 6 mm.
•   Na použitie s priamočiarymi pílami  

s rýchloupínacím držiakom.

Pílový list do priamočiarej píly 
na drevo
Vysokokvalitný pílový list do priamočiarej 
píly pre vyššie nároky. Na rezanie napr. 
dreva a doskových materiálov.
•   Na použitie s priamočiarymi pílami  

s rýchloupínacím držiakom



99MARCOVÁ PONUKA

Diamantový rezný kotúč ECO

Kotúč vhodný pre použitie na stavbách s rôznymi materiálmi.
•  Delené segmenty pre lepší odvod tepla a odstraňovanie prachu, 

v porovnaní s konvenčnými časťami
• Vyšší rezný výkon
• Vhodný na oddeľovacie frézy na steny

Diamantový kotúč CUT & GRIND M14

S priamym uchytením M14 na rezanie a brúsenie (lámanie hrán). 
Priama montáž M14 umožňuje priame naskrutkovanie na
vreteno stroja a priame rezanie. Uzavretá rezná hrana zaisťuje čistý 
rez. Špeciálne chladiace otvory. Ideálne pre kamenárov,
záhradníkov a krajinárov, obkladačova iné profesie v stavebnom 
priemysle.

Ø Priemer 230 mm
Obj.č. 0668 000 235

Ø Priemer 125 mm
Obj.č. 5527 963 125

Ø Priemer 230 mm
Obj.č. 5527 963 230

1699
/ks
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Pílový list Starlock, jednoduchý zub
Všestranné použitie na staveniskách na hrubé delenie a vnorené rezanie.

Precízny a čistý rez
Jemne zakrivený ozubený kotúč typu „čistý rez“ umožňuje čisté vnorenie do materiálu.

Vždy presná hĺbka vnorenia
Hĺbková stupnica na monitorovanie presnej hĺbky vnorenia.

3D upínací držiak (Starlock)
•  Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
•  3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upínania
•  Oveľa lepší odvod materiálu
•  Presné výsledky
•  Vysoké rýchlosti rezania
•  Výborná kompatibilita s existujúcimi systémami upínania

Oblasť použitia
Vhodný na hrubé rezanie dreva a drevených materiálov, dreva s klincami, sklolaminátov, 
vystužených kompozitných materiálov, omietky a tenkých plechov hrúbky do 1 mm.

Pílový list Starlock, jednoduchý zub
Všestranné použitie na staveniskách na hrubé delenie a vnorené rezanie.

Precízny a čistý rez
Jemne zakrivený ozubený kotúč typu „čistý rez“ umožňuje čisté vnorenie do materiálu.

Vždy presná hĺbka vnorenia
Hĺbková stupnica na monitorovanie presnej hĺbky vnorenia.

3D upínací držiak (Starlock)
•  Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
•  3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upínania
•  Oveľa lepší odvod materiálu
•  Presné výsledky
•  Vysoké rýchlosti rezania
•  Výborná kompatibilita s existujúcimi systémami upínania

Oblasť použitia
Vhodný na hrubé rezanie dreva a drevených materiálov, dreva s klincami, sklolaminátov, 
vystužených kompozitných materiálov, omietky a tenkých plechov hrúbky do 1 mm.

Hĺbka rezu: 50 mm
Šírka reznej stopy: 32 mm
Obj.č. 0696 121 410

Hĺbka rezu: 40 mm
Šírka reznej stopy: 65 mm
Obj.č. 0696 121 411
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Pílový list Starlock, dvojitý zub
Precízny a čistý rez
Jemne zakrivený ozubený kotúč typu „čistý rez“ umožňuje čisté vnorenie do materiálu.

Vždy presná hĺbka vnorenia
Hĺbková stupnica na monitorovanie presnej hĺbky vnorenia.

3D upínací držiak (Starlock)
•  Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
•  3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upínania
•  Oveľa lepší odvod materiálu
•  Presné výsledky
•  Vysoké rýchlosti rezania
•  Výborná kompatibilita s existujúcimi systémami upínania

Oblasť použitia
Vhodný na čisté pílenie mäkkého a tvrdého dreva, drevených dosiek, laminátu, sklených 
vlákien a vystužených plastov bez roztrhania materiálu.

Hĺbka rezu: 50 mm
Šírka reznej stopy: 32 mm
Obj.č. 0696 121 110

Pílový list Starlock, dvojitý zub
Precízny a čistý rez
Jemne zakrivený ozubený kotúč typu „čistý rez“ umožňuje čisté vnorenie do materiálu.

Vždy presná hĺbka vnorenia
Hĺbková stupnica na monitorovanie presnej hĺbky vnorenia.

3D upínací držiak (Starlock)
•  Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
•  3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upínania
•  Oveľa lepší odvod materiálu
•  Presné výsledky
•  Vysoké rýchlosti rezania
•  Výborná kompatibilita s existujúcimi systémami upínania

Oblasť použitia
Vhodný na čisté pílenie mäkkého a tvrdého dreva, drevených dosiek, laminátu, sklených 
vlákien a vystužených plastov bez roztrhania materiálu.

Hĺbka rezu: 40 mm
Šírka reznej stopy: 65 mm
Obj.č. 0696 121 111



12 MARCOVÁ PONUKA

Spannfix - páskovací systém
pre vysoké zaťaženia
5-krát ľahší ako oceľový pás, ideálny aj pre
prácu v teréne. Fixácia: jednoduchá ručná
alebo s použitím napínača. Odolný voči UV
žiareniu a poveternostným vplyvom.

Pásová svorka Spannfix
Pre páskovací systém Spannfix.

Polyesterový pás Spannfix
Pružný polyesterový pás na upevnenie alebo 
zviazanie rôznych druhov materiálov.

Šírka: 16 mm, dĺžka: 850 m
Obj.č. 0899 713 000

Šírka paśu: 16 mm
Obj.č. 0899 713 001

Šírka paśu: 13 mm
Obj.č. 0899 713 840

Šírka paśu: 16 mm
Obj.č. 0899 713 850

Šírka paśu: 13 mm
Obj.č. 0899 713 040

Šírka paśu: 19 mm
Obj.č. 0899 713 060

Šírka paśu: 25 mm
Obj.č. 0899 713 070

Šírka paśu: 19 mm
Obj.č. 0899 713 860

Šírka paśu: 25 mm
Obj.č. 0899 713 870

48900
/ks

709
/100ks

8899
/ks

7499
/ks

7699
/ks

9999
/ks

589
/100ks

1089
/100ks

2489
/100ks
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Vrece na odpad 
extra hrubé 

Bez sťahovacieho popruhu. 
Materiál: nízkohustotný 
polyetylén. 
Rozmery: 700 x 1100 mm. 
Objem: 120 l.
Balenie 15 ks.

Veľké vrece, minerálna vlna 

•  So štyrmi zdvíhacími okami (dĺžka: 25 cm)
•  Zaťaženie (SWL): 500 kg
•  Bezpečnostný koeficient (SF): 5:1
•  Hrúbka tkaniny: 100 + 20 g/m²
•  S označením Minerálna vlna

Vrece na azbest 

Na likvidáciu celých azbestových dosiek.
Materiál: Polypropylénový materiál

Vrece, extra hrubé (70 μ), modré
Obj.č. 0899 800 555

Rozmer: 260 x 125 x 30 cm
Obj.č. 0899 801 002

Vrece na ťažký odpad (200 μ), modré
Obj.č. 0899 800 556

Rozmer: 320 x 125 x 30 cm
Obj.č. 0899 801 003

Rozmer: 90 x 90 x 120 cm
Obj.č. 0899 801 004

3999
/100ks

1149
/ks
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Rozsah dodávky Obj. č.
Vonkajšia  
závitová tyč

Adaptér AMO®-Therm + Kotevná závitová tyč

▹  Vonkajšia závit. 
tyč M12x50  
DIN 913  
nehrdz. oceľ A4

▹  Podložka Ø13 
DIN 125  
nehrdz. oceľ A4

▹  Matica M12 
DIN 934  
nehrdz. oceľ A4

▹  Adaptér AMO®-Therm M12/M12 - polyamid PA6
▹  Balenie / 20 ks

0913 000 012

▹  Adaptér AMO®-Therm M12/M12 - polyamid PA6 
▹  M12x255 mm - 8.8 - oceľ galv. pozinkovaná
▹  Balenie / 4 ks

0913 001 012

▹  Adaptér AMO®-Therm M16/M12 - polyamid PA6
▹  Balenie / 20 ks

0913 000 016

▹  Adaptér AMO®-Therm M16/M12 - polyamid PA6
▹  M16x320 mm - 8.8 - oceľ galv. pozinkovaná
 ▹  Balenie / 4 ks

0913 001 016

Dištančný montážny systém AMO®-THERM
Kotevná závitová tyč s prerušením tepelného mostu pre kotvenie cez tepelno-izolačnú 
vrstvu do nosného prvku so všeobecným stavebno-technickým osvedčením. 

2 AMO-THERM  AMO-THERM 3

SOMMAIRE
AMO-THERM® FIXATION AVEC 
RUPTEUR DE PONTS THERMIQUES  p. 3

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES  p. 4

MISE EN ŒUVRE :
BRIQUE CREUSE ET BÉTON CÉLLULAIRE  p. 6

MISE EN ŒUVRE :
BRIQUE PLEINE ET BÉTON  p. 7

DONNÉES GÉNÉRALES DE MONTAGE  p. 8

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  p. 9

DIMENSIONNEMENT DU PRODUIT  p. 10

EXTRAITS DE L'HOMOLOGATION Z-21.8-2025  p. 12

PROFIX - PÔLE D'INGENIERIE  p. 14

PROFIX - PRESCRIPTION WÜRTH FRANCE  p. 14

PROFIX - LE NOUVEAU SITE  p. 15

Sans  AMO-Therm® Avec  AMO-Therm®

AMO-THERM® FIXATION AVEC RUPTEUR DE PONT THERMIQUE

Pour les fixations au travers d’une ITE (Isolation 
Thermique Extérieure), elle permet de réduire 
fortement la déperdition thermique 
engendrée  par les chevilles. Suite aux 
évolutions de la réglementation thermique des 
bâtiments, l’isolation par l’extérieur devient de 
plus en plus courante. Cela n’est pas sans poser 
de nombreuses difficultés pour venir se fixer en 
façade :

•   Création de pont thermique,

•   Flexion des fixations dans l’isolant,

•  Difficulté à justifier la résistance 
et les déplacements de l’assemblage,

•   Dégradation de l'enduit par l'enfoncement 
causé par la platine.

En réponse Würth propose le système de 
fixation à rupteur de pont thermique AMO-
Therm®. Innovation Würth et fabriqué en Suisse, 
ce système s’articule autour d’un coupleur en 
polyamide armé qui fait le lien entre la tige 
scellée dans le béton ou la maçonnerie et la 
fixation de l’élément rapporté.

Schválený kotevný systém 
WIT-VM250 - obj.č. 0903 450 201 

Dištančný montážny systém AMO®-THERM mini
Kotevná skrutka + plastový adaptér s prerušením tepelného mostu pre prenos 
ľahkého a stredného zaťaženie do nosného prvku cez tepelno-izolačnú vrstvu. 

Kotvenie v murive

Skrutka AMO®-THERM MINI
Ø11,5 mm /252 mm 
materiál: galv. pozinkovaná oceľ 
Obj. č. 5913 115 252 
Bal./ks 50

Adaptér AMO®-THERM MINI
Ø16x59- prípojný závit M8/M10 
materiál: polyamid vystuž. sklen. vláknami 
Obj. č. 5913 115 016 
Bal./ks 50

Kotvenie v betóne

Vložka pre upevnenie cez skrutky  
do drevotrieskových dosiek  
Ø3,5 - 5 mm
súčasť balenia obj.č. 5913 115 016 
materiál: polyamid vystuž. sklen. vláknami

PRÍSLUŠENSTVO 

Vŕtanie  do muriva / rotačné bez príklepu

Univerz. vrták MFD-S plus 
upnutie SDS - plus - Ø10 - 350/290
Obj. č. 0641 231 035 
Bal./ks 1

Príklepový vŕtak Quadro-L Vario 
upnutie SDS - plus - Ø7/16” - 350/290 
Obj. č. 0648 051 135 
Bal./ks 1

Kužeľový záhlbník 
AMO®-THERM MINI 
dĺžla 25 mm 
vonkajší priemer 16mm 
upnutie na vrtáky Ø10 mm 
Obj. č. 0650 641 316 
Bal./ks 1

Hrot RW® 30 
dĺžka 70 mm 
Obj. č. 0614 75 30 
Bal./ks 1

Držiak hrotov 1/4” 
magnetický 
dĺžka 66 mm 
priemer puzdra 10,5 mm 
Obj. č. 0614 176 638 
Bal./ks 1

Kombinované kliešte 
dĺžka 160 mm  
materiál: oceľ/polyvinylchlorid 
Obj. č. 0715 01 574 
Bal./ks 1

Vŕtanie  do betónu / príklepové

1599
/ks

999
/ks

1399
/ks

999
/ks
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Klince do stropov W-DN 6-5
Viacnásobné upevnenie nenosných systémov 
Betón s trhlinami/ bez trhlín,  
Oceľ galvanicky pozinkovaná.  
Okamžite zaťažiteľná – žiadne čakacie doby.  
Jednoduchá inštalácia: prečnievajúci kolík sa úplne zatlčie.  
Malý priemer vyvŕtanej diery. 

Obj.č. 0905 364 5

V zápustnej hlave skrutky  
AMO®-Light je osadené  
plastové puzdro pre upevnenie  
skrutky.

Skrutka do 
drevotrieskových dosiek: 
▹..priemer skrutky 4mm 
▹.. hĺbka osadenie v plast. 

puzdre 16-26 m.

Dištančný montážny systém AMO®-LIGHT
Nylonová hmoždinka so špeciálnou skrutkou pre kotvenie cez tepelno-
izolačnú vrstvu do nosného prvku  s prerušením tepelného mostu  
pre nízke hodnoty zaťaženia od spoločnosti Würth.

Celková 
dĺžka

Hĺbka 
osadenia

Hrúbka 
TI vrstvy

Obj. č.

115 mm

70 mm

45 mm 0912 810 613

135 mm 65 mm 0912 810 614

160 mm 90 mm 0912 810 615

200 mm 130 mm 0912 810 617

230 mm 160 mm 0912 810 618

260 mm 60 mm 200 mm 0912 810 619

Vaše výhody 
▹  Prerušenie tepel. mostu pre ľahké zaťaženie. 

napr. osvetlenie, domové označenia, detektory 
pohyhu, informačné tabuľky atď.

▹ Ihneď zaťažiteľné - žiadne čakacie doby.
▹   Rámová hmoždinka SHARK UR = univerzálne 

riešenie pre všetky typy kotevných podkladov.

Priemer 
(Ø)

Celková 
dĺžka

Pracovná 
dĺžka

Obj.č. 

6 mm 115 mm 50 mm 0648 056 011
6 mm 165 mm 100 mm 0648 056 016
8 mm 165 mm 100 0648 058 016
8 mm 215 mm 150 mm 0648 058 021
10 mm 165 mm 100 mm 0648 051 016
10 mm 215 mm 150 mm 0648 051 021
10 mm 265 mm 200 mm 0648 051 026
12 mm 210 mm 160 mm 0648 051 221
12 mm 260 mm 210 mm 0648 051 226
12 mm 360 mm 300 mm 0648 051 236

Príklepové vrtáky PLUS QUADRO-L VARIO 
• Vrtáky s upínaním SDS-plus na vŕtanie do armovania a tvrdých 
 materiálov. 
• S hlavou so 4 symetrickými ostriami a zosilneným telom 
 so 4 špirálami VARIO.
• Výrazné zlepšenie vhodnosti použitia do armovania.
• Perfektné vŕtacie vlastnosti počas celej doby životnosti.
• Výrazne vyššia rýchlosť vŕtania a odvádzanie vyvŕtaného 
 materiálu pri zvýšenej odolnosti voči zlomeniu.
• Optimálne vedenie v diere.

≤ Ø 10 mm > Ø 10 mm od Ø 18 mm

Rýchlosť vŕtania ●●○○

Pokojný chod ●●●●

Precíznosť ●●●●

Vŕtanie do armovania ●●●●

Životnosť ●●●●

Typ upínania SDS-plus

Cena za 
bal./50 ks

159,99

1029
/100ks
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Sada nástrojov s akumulátorovým 
skrutkovačom M-CUBE®, 108 kusov
Sada univerzálneho náradia na mobilné použitie
 
Rozsiahla sada 
• Najbežnejšie ručné nástroje 
• Extrémne kompaktný a výkonný akumulátorový vŕtací skrutkovač  
 M-CUBE® na vŕtanie a skrutkovanie 
• 2 akumulátory a nabíjačka 
 
Zabalené v praktickom kufri 
• Robustná a napriek tomu ľahká konštrukcia 
• Hliníkové kovanie 
• Dve gumené chlopne cez držiak nástrojov a vrecká 
• Dva kovové zámky s kľúčom 
• Rukoväť s mäkkým gumovým úchopom

Rozmery: 408 x 480 x 220 mm
Obj.č. 0965 93  142

Rozsah dodávky
Označenie Obj.č. Bal./ks
Vodoinštalatérske kliešte, dĺžka = 250 0714 02  76

1

Bočné strihacie kliešte 0714 01 567
Kombi kliešte 0714 01  555
1-zložkový orezávací nôž 0715 66  210
Skrutkovač ¼ 4-hran, dĺžka = 225 mm 0613 430 310
Sada skrutkovačov, kruhová čepeľ na 
spracovanie kovov, 6 kusov 0613 923 26

Očko-vidlocový kľúč SW8 0713 301 08
Očko-vidlocový kľúč SW9 0713 301 09
Očko-vidlocový kľúč SW10 0713 301 10
Očko-vidlocový kľúč SW11 0713 301 11
Očko-vidlocový kľúč SW12 0713 301 12
Očko-vidlocový kľúč SW13 0713 301 13
Očko-vidlocový kľúč SW14 0713 301 14
Očko-vidlocový kľúč SW16 0713 301 16
Očko-vidlocový kľúč SW17 0713 301 17
Očko-vidlocový kľúč SW19 0713 301 19
Očko-vidlocový kľúč SW22 0713 301 22
Sada hrotov, 33-dielna 0614 400 301
Vreckové meracie pásmo 3 m 0714 64  511
Univerzálna pílka na kov 0714 64  03
Sada imbusových kľúčov, 9-dielna 0715 31  110
Kladivo 300 g 0715 731 30
Vodováha 20 cm 0714 644 202
Račňa 1/4 0712 014 0
Predlžovací nadstavec 100 mm, 1/4“ 0713 118 104
Predlžovací nadstavec 150 mm, 1/4“ 0713 118 106
Kardanový kĺb 1/4 0713 118 301
Adaptér na hroty 4-hran, 1/4 0614 176 680
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 
12 COMPACT M-CUBE® 5701 101 000

2x Lítium-iónový akumulátor, 12 V, 
M-CUBE® 2Ah 5703 120 000

Nabíjačka ALG 12 Basic 5705 720 000
Adaptér na hroty 1/4“ X 10 mm 0715 11  01

Rozsah dodávky
Označenie Obj.č. Bal./ks
Zakladací kľúč 1/4, krátky, 6-hran, SW4 0713 111 104

1

Zakladací kľúč 1/4, krátky, 6-hran, SW5 0713 111 105
Zakladací kľúč 1/4, krátky, 6-hran, SW5,5 0713 111 155
Zakladací kľúč 1/4, krátky, 6-hran, SW6 0713 111 106
Zakladací kľúč 1/4, krátky, 6-hran, SW7 0713 111 107
Zakladací kľúč 1/4, krátky, 6-hran, SW8 0713 111 108
Zakladací kľúč 1/4, krátky, 6-hran, SW9 0713 111 109
Zakladací kľúč 1/4, krátky, 6-hran, SW10 0713 111 110
Zakladací kľúč 1/4, krátky, 6-hran, SW11 0713 111 111
Zakladací kľúč 1/4, krátky, 6-hran, SW12 0713 111 112
Zakladací kľúč 1/4, krátky, 6-hran, SW13 0713 111 113
Zakladací kľúč 1/4, krátky, 6-hran, SW14 0713 111 114
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 1 mm 0625 10
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 1,5 mm 0625 15
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 2 mm 0625 20
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 2,5 mm 0625 25
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 3,0 mm 0625 30
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 3,5 mm 0625 35
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 4 mm 0625 40
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 4,5 mm 0625 45
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 5,0 mm 0625 50
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 5,5 mm 0625 55
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 6 mm 0625 60
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 6,5 mm 0625 65
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 7 mm 0625 70
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 7,5 mm 0625 75
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 8 mm 0625 80
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 8,5 mm 0625 85
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 9 mm 0625 90
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 9,5 mm 0625 95
Špirál. vrták HSS DIN 338 Typ RN 118° 10 mm 0625 100

59900
/ks
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AKUMULÁTOROVÝ 
SKRUTKOVAČ
ABS 12 COMPACT
Pre pohodlnú prácu bez námahy, a to aj nad hlavou av 
stiesnených priestoroch Kompaktný, ľahký a ergonomický 
dizajn. Tenká rukoväť a pevný postoj vďaka zásuvnému 
systému akumulátoru. Elektronická ochrana vypne motor 
skôr, než dôjde k zablokovaniu, preťaženiu a prehriatiu. 
Skľučovadlo s račňou / funkciou zamykania bezpečne a 
spoľahlivo upína nástroje od 0,8 do 10 mm. V balení v 
praktickej nylonovej taške.

(2x akumulátor, nabíjačka)
Obj.č. 5701 101 005

Technické parametre:

Menovité napätie: 12 V/DC • Kapacita akumulátora/batérie 2 Ah • Min./max. voľnobežné otáčky 
na 1./2. stupni 0-400 / 0-1500 ot./min-1 • Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment: 32 / 19 Nm • 
Rozsah upínania skľučovadla: 0.8-10 mm 
• Upnutie skľúčovadla 1/2 x 20 UNF

2x 1x

Výkonný tepovací vysávač na čistenie čalúnenia a odstraňovanie
škvŕn z kobercových povrchov.

Výborný výsledok spätného nasávania
•  Vyčistené čalúnenie a koberce je možné rýchlo znova používať, 

pretože po čistení

Ideálny na čistenie čalúnenia a interiéru vozidiel
• Kompaktné prevedenie, ktoré šetrí priestor.

Nepretržitá kontrola postupu čistenia a výkonu 
spätného nasávania
• Veľký priehľadný kryt.

TEPOVACÍ VYSÁVAČ 
SEG 10 COMPACT

Obj.č. 0701 114 000

Technické parametre
Menovité napätie: 230 V/AC
Výkon motora: 1380 W 
Prietok:  1 l/min
Podtlak: 273 mbar
Nádrž na čistú vodu: 8 l
Nádrž na znečistenú vodu: 7 l
Hmotnosť: 8,6 kg
Dĺžka kábla: 7,5 m
Rozmery (D x Š x V) 575 x 330 x 425 mm

18900
/ks
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Univerzálna čistiaca utierka
Na dôkladné a rýchle čistenie väčšiny povrchov bez vody, mydla 
a kefy. Ideálna na každodenné mobilné používanie. Dôkladne a 
jemne odstraňuje najsilnejšie znečistenie, ako sú oleje, tuky, lepidlá,
nátery, decht a mazivá. Ideálna pre vaše mobilné každodenné 
používanie. Čistenie náradia, povrchov a rúk v jednom!

Počet utierok: 90 ks
Obj.č. 0890 900 90

Bezpečnostné okuliare ARRAKIS
Perfektná ochrana v športovom dizajne a vhodná pre rôzne 
tvary hlavy. Individuálne nastavenie a optimálne pokrytie oblasti 
očí vďaka premenlivému sklonu rámu Variabilné viacstupňové 
nastavenie uhla ramena.  Mäkké, protišmykové prvky 
a vysoko kvalitné polykarbonátové šošovky.

Farba: sivá
Obj.č. 0899 102 391

Farba: číra
Obj.č. 0899 102 390

Pracovná obuv S1PL ESD Carbon 290
Ľahká bezpečnostná topánka vyrobená z recyklovaného PET. 
Vyvinutá pre ľahké aplikácie v suchom prostredí. Priedušná 
textília, ochrana proti oderu v oblasti prstov. Vnútorná výstelka s 
vetracími otvormi, výstelka päty z mikrovlákna odolného voči oderu. 
Karbónová špička. Ochrana proti prieniku MODYFLEX vyrobená 
zo 100% recyklovaného PET-PL. Gumená podošva SR, šírka 11. 
Bez obsahu kovov, ESD certifikované. DGUV 112-192 / ÖNORM 
Z1259, EN ISO 20345:2022

Obj. č. 
M416 211 035 Veľ. 35
M416 211 036 Veľ. 36
M416 211 037 Veľ. 37
M416 211 038 Veľ. 38
M416 211 039 Veľ. 39
M416 211 040 Veľ. 40
M416 211 041 Veľ. 41

M416 211 042 Veľ. 42
M416 211 043 Veľ. 43
M416 211 044 Veľ. 44
M416 211 045 Veľ. 45
M416 211 046 Veľ. 46
M416 211 047 Veľ. 47
M416 211 048 Veľ. 48

NOVINKA!

799
/ks

799
/ks

1799
/ks

1899
/ksPri odbere 3 ks:

Pri odbere 6 ks:

6999
/ks



PROFI TIP MAREC
DREVO & STAVBY
Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
✆ 0800 121 854

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
3/2023℅akcia_024

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. 
Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek 
aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými 
chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.


