
VÝBAVA DIELNE
PRE ÚŽITKOVÉ
VOZIDLÁ
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VOZÍK NA MONTÁŽ SKRUTIEK KOLIES PT 1
• �Vhodné pre všetky typy nákladných vozidiel, autobusov, prívesov 

a priemyselných vozidiel
• �PT 1 sa používa s rázovým skrutkovačom a preberá celú 

hmotnosť a vibrácie mimo pracovníka
• Chráni chrbát, ruky a ramená pracovníka pred vážnym úrazom
• Vysoká variabilita v malých priestoroch
• �Nastaviteľná výška, jednoduché posúvanie pomocou skrutiek  

a matíc. Dve kolieska s brzdou. Štyri prvky na tlmenie vibrácií  
v posuvnej lište

Obj.č. 1952 001 512

Hmotnosť: 28 kg 

Zdvíhacia sila: 150 kg 

Zdvih valca: 200 mm

Rozmery (DxŠxV): 470 x 250 x 500 mm

2 pevné kolieska

2 riaditeľné pojazdové kolieska s aretačnou brzdou

3

https://eshop.wurth.sk/Vozik-pre-montaz-skrutiek-kolies-pre-uzitkove-vozidla-PT1-univerzalny-VOZIK-NA-MONTAZ-SKR-KOLIES-PT1-UNI/1952001512.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=1952+001+512
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MONTÁŽNY VOZÍK NA PNEUMATIKY WT 1
• �Vhodné pre všetky typy autobusov, prívesov, priemyselné a 

nákladné vozidlá
• �WT 1 bezpečne odstraňuje jedno a dvojité pneumatiky bez 

rizika poranenia. WT 1 pohodlne unesie obe pneumatiky,  
z ktorých každá váži viac ako 100 kg

• Na výšku náboja až do 1,10 m
• �Flexibilné použitie vďaka vysokej variabilite na obmedzenom 

priestore, nastaviteľné pre veľkosti 17,5“, 19,5“, a 22,5“ dva 
nezávislé nastaviteľné otáčacie valce

Obj.č. 1952 001 513

Hmotnosť: 130 kg 

Zdvíhacia sila: 700 kg 

Zdvih valca: 600 mm

(pri pneumatikách 22.1/2“ = prostredná náprava výška 
1100 mm) 

Priemer pneumatík: 17.1/2“ - 19.1/2“ - 22.1/2“ 

Rozmery (DxŠxV): 1 000 x 900 x 1 000 mm 

2 pevné kolieska.

2 riaditeľné pojazdové kolieska.

Podrobnejšie technické údaje (rozmery) nájdete v návode 
na obsluhu.

https://eshop.wurth.sk/Vozik-na-montaz-pneumatik-WT1-univerzalny-pre-uzitkove-vozidla-Pre-jednoduche-i-zdvojene-pneumatiky-VOZIK-NA-MONTAZ-PNEUMATIK-WT1-UNI/1952001513.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=1952+001+513
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HYDRAULICKÝ SŤAHOVÁK DISKOV WE 1
• �Vhodné pre všetky typy autobusov, priemyselných vozidiel  

a nákladných vozidiel, vo veľkostiach 17,5“, 19,5“ a 22,5“
• �Zvýšená bezpečnosť pri práci pretože nie je potrebné žiadne 

rázové náradie, ktoré by mohlo spôsobiť poškodenie alebo 
zranenie

• Ráfiky a rámy sa dajú ľahko odstrániť bez poškodenia hliníka
• �Čas montáže kratší ako 2 minúty! (5 minút času na aplikáciu) 

Úspora v priemere 20 minút času na aplikáciu
• �Univerzálne použiteľné, maximálna variabilita vďaka 

nastaviteľným výsuvným ramenám

Obj.č. 1952 001 514

Hmotnosť: 50 kg

Priemer pneumatík: 17.1/2“ - 19.1/2“ - 22.1/2“ 

Rozmery (DxŠxV): 470 x 250 x 700 mm

2 pevné kolieska

2 riaditeľné pojazdové kolieska

https://eshop.wurth.sk/Hydraulicky-stahovak-pneumatik-WE-1-univerzalny-pre-uzitkove-vozidla-Pre-hlinikove-a-ocelove-rafiky-STAHOVAK-HYDRAULICKY-WE4-UNI/1952001514.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=1952+001+514
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DRŽIAK BRZDOVÉHO STRMEŇA BT 1
• ��Vhodné pre všetky typy autobusov, priemyselných vozidiel, 

nákladných vozidiel a prívesov
• �BT 1 eliminuje problém ťažkých komponentov padajúcich na 

nohy alebo zraňujúcich chrbát a ruky
• �Môže s ním pracovať jeden pracovník čím sa ušetrí v priemere 

30 min času
• �Použiteľné v 45°, 90°, 135°, 180° montážnych polohách
• �Zdvíhacia sila 150 kg (najväčšia hmotnosť brzdového strmeňa  

je cca 50 kg)

Obj.č. 1952 001 515

Hmotnosť: 35 kg

Zdvih valca: 200 mm 

Nosnosť: 50 kg

Pre priemer ráfikov: 19.1/2“ a 22.1/2“ 

Rozmery (DxŠxV): 470 x 250 x 700 m

4 riaditeľné pojazdové kolieska pre vysoké zaťaženie  
s aretačnou brzdou

https://eshop.wurth.sk/Drziak-brzdoveho-strmena-BT-1-univerzalny-pre-uzitkove-vozidla-DRZIAK-BRZDOVEHO-STRMENA-BT1-UNI/1952001515.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=1952+001+515
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DRŽIAK NÁBOJA KOLESA, BRZDOVÉHO 
KOTÚČA A BUBNOVEJ BRZDY BT 2
• ��Vhodné pre všetky typy autobusov priemyselných vozidiel, 

nákladných vozidiel a prívesov
• ���Ergonomický nástroj na podporu pri demontáži a montáži 

brzdových strmeňov v hornej montážnej polohe, nábojov kolies, 
brzdových kotúčov a bubnových bŕzd na ťažkých nákladných 
vozidlách

• ��Kompaktný dizajn vďaka vynikajúcej variabilite v obmedzenom 
priestore

• ��Pripravený na okamžité použitie s integrovaným žeriavom na 
bezpečné spúšťanie a zdvíhanie brzdových kotúčov alebo 
bubnov (Hmotnosť od 75 kg do 110 kg)

Obj.č. 1952 001 516

Hmotnosť: 49 kg

Zdvih valca: 200 mm 

Nosnosť: 250 kg 

Zdvíhacia sila žeriava: 150 kg

Rozmery DxŠxV: 550 x 300 x 700 mm

4 riaditeľné kolieska pre vysoké zaťaženie s aretačnou 
brzdou

https://eshop.wurth.sk/Drziak-naboja-kolesa-brzdoveho-kotuca-a-bubnovej-brzdy-BT-2-univerzalny-pre-uzitkove-vozidla-DRZIAK-NABOJA-KOTUCA-BRZDY-BT2-UNI/1952001516.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=1952+001+516
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SŤAHOVÁK BRZDOVÝCH KOTÚČOV DE 1 PRE 
DAF, RENAULT A VOLVO
• ���Vhodné pre všetky typy autobusov, prívesov, priemyselných 

vozidiel nákladných vozidiel s plávajúcim brzdovým kotúčom
• ����Zníženie až do 70% času stráveného demontážou a montážou 

komponentov pomocou nášho náradia (bežný čas práce 1 - 2 
hodiny)

• ���Obsluhuje jeden technik bez ťažkej práce, napr. nie je potrebné 
používať 100 tonový lis alebo rezať kotúč uhlovou brúskou

• ���Prítlačná sila 14 ton na každý valec 
• ���Pneumatické čerpadlo 700 bar súčasťou dodávky
• ���Optimalizované na prácu v kombinácii s BT 2

Obj.č. 1952 001 517

Hmotnosť: 37 kg

Valce: Max. tlak 700 bar

Max. hrúbka 14 t na valec, zdvih 41 mm

Pneumatické hydraulické čerpadlo: Max. tlak 700 bar  
s manometrom, dĺžka hadice 2000 mm

Dvojité riadenie ventilov, dĺžka hadice 1500 mm (2 ks)

Rozmery DxŠxV: 470 x 300 x 500 mm

4 riaditeľné pojazdové kolieska pre vysoké zaťaženie  
s aretačnou brzdou

https://eshop.wurth.sk/Stahovak-brzdovych-kotucov-DE-1-pre-uzitkove-vozidla-Pre-znacky-DAF-Renault-a-Volvo-STAHOVAK-BRZD-KOT-DE1-DAF-RENAULT-VOLVO/1952001517.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=1952+001+517
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BATÉRIOVÝ ŽERIAV RB 1 UNIVERZÁLNY PRE
ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ
• ���Skracuje čas strávený demontážou a montážou komponentov 

pomocou našich nástrojov
• ���Obsluhuje jeden technik vďaka hmotnosti batérie 58 kg 

štandardná, AGM 68 kg a nové modely MB 82 kg!
• ���Kompaktný dizajn vďaka vynikajúcej variabilite v obmedzenom 

priestore
• ���Vhodné na demontáž až 4 batérií na jednu operáciu
• ���Dve voľne otočné kolesá s brzdami
• ���Zdvíhanie nákladu pomocou nožného pedálu s funkciou 

rýchleho zdvihu 
• ���Vhodné aj pre autobusy vďaka výsuvnému ramenu žeriavu
• ���S hydraulickým pohonom, zdvíhacia výška až do 180 cm, 

zdvíhacia kapacita 150 kg, zdvíhacia kapacita 90 kg s 
predĺženým podporným ramenom

Obj.č. 1952 001 518

Hmotnosť: 98 kg

Výška zdvihu: 400–1 800 mm

Max. nosnosť 150 kg „bez“ nástavca ramena žeriava

Max. nosnosť 90 kg pri namontovanom a plne vysunutom 
nástavci ramena žeriava

Rozmery (DxŠxV): 740 x 580 x 1300 mm (zasunuté) 1800 
mm (vysunuté)

4 pevné kolieska pre vysoké zaťaženie

2 riaditeľné kolieska pre vysoké zaťaženie s aretačnou 
brzdou

https://eshop.wurth.sk/Bateriovy-zeriav-RB-1-Universal-pre-uzitkove-vozidla-ZERIAV-BATERIOVY-RB1-UNI/1952001518.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=1952+001+518
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wapky
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Vysokotlakový čistič 
na horúcu vodu 
200 BAROV H4
TOP VÝHODY:
• �prevádzkový tlak na konci pištole je  

200 barov
• váha stroja 140 kg
• kvalitné komponenty
• �jednoduché manuálne ovládanie  

(minimálne množstvo elektroniky)

Vlastnosti:
• obsahuje bojler v objeme 22 litrov 
• ohrev bojleru pomocou paliva (nafta) 
• �je možné regulovať  

teplotu vody 30 - 140 °C
• elektrický pohon čerpadla 400 V
• mobilný čistič (4 pevné kolesá)

Vysokotlakový čistič  
na studenú vodu 
190 BAROV
TOP VÝHODY:
• prevádzkový tlak 190 barov
• váha stroja 53 kg
• kvalitné komponenty
• odolná konštrukcia a oceľový kryt
• jednoduché ovládanie a manipulácia  

Vlastnosti:
• bez vlastného bojlera
• �možnosť napojiť na vlastný zdroj teplej 

vody (napr. bojler, vstupná teplota 50 
stupňov = výstupná 50 stupňov)

• �nie je vhodný na použitie s horúcou vodou  
(maximálna vstupná teplota 50 stupňov)

• plynulo regulovaný tlak 30 - 190 bar
• nie je možné regulovať teplotu vody
• elektrický pohon čerpadla 400 V

Obj.č. 0701 200 035

Obj.č. 0701 160 035

11

https://eshop.wurth.sk/Vysokotl-cistic-na-horucu-vodu-RUNNER-H4-CISTIC-VYSOKOTLAK-NA-HOR-VOD-200BAR-H4/0701200035.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0701+200+035
https://eshop.wurth.sk/Vysokotl-cistic-na-studenu-vodu-ATOMAX-C-CISTIC-VYSOKOTLAK-NA-STUDENU-VODU-190BAR/0701160035.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0701+160+035
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Vysokotlakový čistič  HDR 160 COMPACT

Kompaktný vysokotlakový čistič na studenú vodu pre 
stredne ťažké čistiace práce.

Ideálne vhodný pre mobilné nasadenie. 

Dlhá životnosť a zníženie spotreby. Prístroj sa pri 
prerušeniach práce okamžite vypína pomocou automatického 
odpojenia tlaku. Znížením tlaku konštrukčných dielov sa predlžuje 
životnosť čerpadla a znižuje spotreba energie a vody.

Vysokotlakový čistič HDR 185 POWER PLUS

Silný vysokotlakový čistič na studenú vodu s 
hadicovým bubnom pre stredne ťažké až ťažké 
čistiace práce.

Plynulá regulácia tlaku a množstva vody.

Dlhá životnosť a zníženie spotreby. Prístroj sa pri 
prerušeniach práce okamžite vypína pomocou automatického 
odpojenia tlaku. Znížením tlaku konštrukčných dielov sa predlžuje 
životnosť čerpadla a znižuje spotreba energie a vody.

HDR 160 COMPACT
Obj.č. 0701 161 0

HDR 185 POWER PLUS
Obj.č. 0701 163 0

Technické parametre:

Menovité napätie 230 V/AC

Príkon 2,3 kW

Tlak max. 160 bar

Prevádzkový tlak 130 bar

Dopravované množstvo min/max 0 - 480 l/h

Hmotnosť stroja 26,1 kg

Technické parametre:
Menovité napätie 230 V/AC

Príkon 2,7 kW

Tlak max. 185 bar

Prevádzkový tlak 150 bar

Dopravované množstvo min/max 0 - 500 l/h

Hmotnosť stroja 30,8 kg

https://eshop.wurth.sk/Vysokotlakovy-cistic-HDR-160-Compact-VYSOKOTLAKOVY-CISTIC-HDR-160-COMPACT/07011610.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0701+161+0
https://eshop.wurth.sk/Vysokotlakovy-cistic-HDR-185-Power-Plus-CISTIC-VYSOKOTLAKY-HDR-185-POWER-PLUS/07011630.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0701+163+0
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indukčný
ohrev

13
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Prenosný vodou chladený indukčný ohrev 
vybavený dvojmetrovým indukčným 
horákom s možnosťou výmenných 
nástavcov fokusačných indukčných cievok. 
Prístroj je určený  
pre ohrev feromagnetických a vodi–
vých materiálov. Vďaka kompaktnej a 
ľahkej konštrukcii, vysokému výkonu 
a jednoduchosti použitia je vhodný ako 
vybavenie dielní, autoservisov, údržieb  
a všeobecne pre opravárenský priemysel.

•	 Uľahčuje demontáž zhrdzavených skrutiek, 
starých dielov, pre ohrev výfukového potrubia, 
skrutiek, matíc, ložísk, ohrev nástrojov pred 
kalením, lepením, spájkovaním, vhodný aj na 
rozmrazovanie.

•	 Nízke náklady, bez nutnosti školiť obsluhujúci 
personál na prácu s autogénom a PB horáky.

•	 Použitie v automobilovom, železničnom, lodnom 
priemysle, vo výrobe, strojárstve, v dielňach, 
autoservisoch, v kúrenárstve, inštalatérstve, 
údržbe ...

Výhody 
•	 Mobilita - hmotnosť 11,5 kg vrátane vodného 

chladenia.
•	 Výkon 3,7 kVA, vysoké zaťaženie.
•	 Jednoduché použitie - horák 2 m dĺžky.
•	 Flexibilita a jednoduchosť použitia.

Vybavenie
•	 Prehľadný displej s možnosťou zobrazenia až 

7 parametrov (pozri stranu 2).
•	 Vodné chladenie indukčných cievok.
•	 Široký sortiment príslušenstva.
•	 Plynulá regulácia výkonu 10-100%.
•	 Funkcia časovača.
•	 USB pripojenie pre update softvéru.
•	 Režim konštantného výkonu a magnetického 

poľa (CP a CF).
•	 LED osvetlenie okolia cievky.

Podporované technológie
DHS3, BIPT, DIPA, QST, ACMS, DFU

DIELENSKÝ INDUKČNÝ OHREV 4,0 kW

Obj. č. 5997 639 826
Bal./ks 1
Požiadavky na napájanie [V] 230 (180–265)
Frekvencia [Hz] 50/60
Spotreba [A] 16
Krytie IP22
Pracovná frekvencia [khz] 18 – 60
Regulácia výkonu (CP mod) [%] 10 – 100 % z Pmax, spojito
Dĺžka indukčního horáku [m] 2
Vstupní príkon [kW] 3,5
Výstupný ind. výkon [kvA] 3,5
Účinnosť pre 100 % výkonu 1
Rozmery [mm] 240 x 200 x 440
Hmotnosť [kg] 13,5
Obsah chladiacej kvapaliny [l] 2,5
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PRÍSLUŠENSTVO PRE DIELENSKÝ INDUKČNÝ OHREV 4,0 kW

1 2

65

3 4

Obr. Název Obj. č.
1 Predĺženie rukoväte 5997 639 827
2 Nástavec Fokus S 5997 639 828
3 Nástavec Fokus B 5997 639 829

4
Nástavec Fokus P-úzky 5997 639 850
Nástavec Fokus P 5997 639 851

5 Nástavcová trubička 5997 639 852
6 Fokusačná kruhová cievka 5997 639 853

7
Cievka jednozávitová D26 mm 5997 639 854
Cievka jednozávitová D38 mm 5997 639 855
Cievka jednozávitová D53 mm 5997 639 856

8 Dhi chladiaca kvapalina 3 l 5997 640 042

Dielenský indukčný ohrev 4,0 kW
Obj. č. 5997 639 826
Bal./ks 1

7 8

15
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DIELENSKÝ INDUKČNÝ OHREV DHI-120F

Obj. č. 5997 646 727
Bal./ks 1
Požiadavky na napájanie [v] 3 x 400
Frekvencia [hz] 50/60
Spotreba [A] 3 x 16
krytie IP22
Pracovná frekvencia [kHz] 18 – 45
Regulácia výkonu (CP mode) [%] 10 – 100 % z Pmax, spojené
Dĺžka indukčného horáka [m] 4
Výkon 10kW/12kVA

Rozmery [mm] 400 x 760 x 700
Hmotnosť [kg] 58
Obsah chladiacej kvapaliny [l] 10

indukčný ohrev  vs  plameň

• Nižšie prevádzkové náklady
• Bezpečnosť používania
• Presnosť miesta ohrevu
• Rýchlosť ohrevu
• Ekologickosť
• Nie je nutná certifikácia 		
    obsluhy

NÁVRATNOSŤ 
INVESTÍCIE
podľa typu použitia
do 1 roku.

Fokusačná cievka kruhová čelná 32 mm
súčasť prístroja

Mobilný, vodou chladený indukčný ohrev 
vybavený 4 m a novovyvíjaným 6 m 
indukčným horákom s možnosťou 
výmenných indukčných nástavcov.  
Prístroj je určený pre ohrev feromagne-
tických a vodivých materiálov. Vďaka 
kompaktnej konštrukcií, vysokému  
výkonu, všestrannému využitiu a reguláciou 
výkonu je vhodný pre rôzne aplikácie 
najmä do zváracieho priemyslu, v ťažkom 
priemysle, vo výrobných prevádzkach, 
opravovniach nákladných vozňov, 
poľnohospodárskych strojov a pod.

•	Ohrev pred kalením, ku rovnaniu, ohýbaniu,  
na kovanie trubiek, guľatín, profilov, vhodný  
aj na žíhanie. 

•	Nízke prevádzkové náklady, bez nutnosti školiť 
obsluhujúci personál na prácu s autogénom  
a propanbutanovými horákmi. 

•	Jednoduchosť a rýchlosť použitia - nenáročná 
obsluha, rýchly proces ohrevu. 

•	Bezpečnosť a ekologickosť - absencia plameňa.
•	Použitie v priemysle - automobilovom, 

železničnom, leteckom, lodnom  
a v kovovýrobe a údržbe ...

Výhody
•	Mobilita - hmotnosť 58 kg vrátane vodného 

chladenia.
•	Náhrada autogénu (ohrevu plameňom).
•	Výkon DHI-120F 10kW / 12kV, vysoký 

zaťažovateľ.
•	Veľmi tichý chod.
•	Jednoduché použitie - horák 4 m dĺžky.
•	Flexibilita a jednoduchosť použitia.
•	Odolné a veľké kolieska na odnímateľnom 

podvozku.

Vybavenie
•	Prehľadný displej s možnosťou zobrazenia 

mnohých parametrov.
•	Vodné chladenie indukčných cievok.
•	Plynulá regulácia výkonu 10-100%.
•	Funkcia časovača a továrenského nastavenia.
•	USB pripojenie pre softvér update.
•	Režim konštant. výkonu ohrevu CP a konštantného 

poľa CF.
•	LED osvetlenie cievky.
•	Odnímateľný podvozok.
•	Konektor diaľkového ovládania a teplot. snímača.

Podporované technológie
DHS3, BIPT, DIPA, QST, ACMS, DFU

Príslušenstvo
Fokusačná cievka 
kruhová čelná 32 mm
5997 647 063

Profilová cievka "U" 14 mm
5997 646 728
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INDUKČNÝ OHREV KMI HEATER X175 Vyznačuje sa vysokou razanciou 
a účinným výkonom 1,75kW na 
100% zaťaženia indukčného ohrevu.

Určený pre rýchly, veľmi účinný 
a bezpečný ohrev kovových častí.
• �Účinne nahrádza ohrev autogénnym a 

propán-butánovým plameňom v dielňach, 
údržbách a výrobách predovšetkým skrut-
kových spojov na automobiloch, skrutky v 
púzdrach, ložiská, náboje atď.

Využíva veľmi modernú, produktív-
nu a účinnú metódu ohrevu dielov, 
nástrojov pred kalením.
• �Rovnomerný a stabilný ohrev. Povrch ohrie-

vaného dielu sa lokálne neprehrieva, ako 
býva zvykom pri ohreve plameňom.

Vyššia bezpečnosť a lepšie pracov-
né podmienky pre obsluhu.
• �Obsluha nie je vystavená otvorenému 

plameňu, horúcim plynom a riziku požiaru 
a výbuchu pri použití plameňa.

Nižšie náklady na preškolenie obs-
luhy, nižšie náklady na mzdy.
• �Nie je potreba obsluhu pravidelne 

preškolovať na prácu s autogénom a PB 
horákmi. Nízke obstarávacie a prevádzko-
vé náklady. Žiadne náklady na plyn,

	 prenájom plynových fliaš.

Uplatnenie hlavne v prevádzkach, kde 
je nutná rýchlosť použitia a kde hrozí 
nebezpečenstvo poškodenia ohrievaného 
okolia plameňom, napr. čalúnenie, lak.

Použtie
Automobilový, železničný a lodný priemysel.
Strojárenstvo, servisné dielne, autoservisy, 
montážne dielne,kúrenári a inštalatéri, domá-
ce dielne atď.Výroba, opravy, renovácie, 
údržba. Diely, ktoré vyžadujú ohrev, ako 
skrutky, gulatiny, profily, plechy, ložiska, púz-
dra, hnacie hriadele, pánty, matice, trubky, 
ozubené kolesá, uloženie ložísk, hriadele, 
lambda sondy, časti a súčasti strojov a auto-
mobilov, výfuky, remenice, objímky,... Ohrev 
nástrojov a dielov pred kalením, lepením, 
pájkovaním. Rozmrazovanie.

Voliteľné príslušenstvo
Pevné cievky - pre ohrev trubiek, skrutiek, joklov atď. v rôznych priemeroch.
Flexibilné cievky - určené k navinutiu na ohrievaný materiál tam, kde nie je možné použiť 
nasadzovaciu cievku (výfuky, spojovacie tyče atď.)
Fokusačné cievky - určené k ohrievaniu plochých materiálov, plechov atď.
Ploché PAD cievky - určené k ohrievaniu plechov karosérií - ľahké odliepanie samolepiek, tme-
lov, okien atď.

Obj.č. 5997 673 754
Vstupné napätie 230V + 10% -15% 50 Hz
Vstupný prúd max. 8A
Príkon max. 2 kW
Výkon max. 1,75 kW
PF (power factor) 0,99
Zaťažovaťeľ 1,5 min. 100 %
Krytie IP 20
Rozmery cm DxVxŠ 23,5 x 18 x 9,6
Celková dĺžka cm 140
Hmotnosť kg 4,5

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií  
a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako  
poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak  
konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Rozsah dodávky pre 5997 673 754
Označenie Množstvo
Indukčný ohrev 1
Cievky (FLEXI, PAD, 8, 12) 1
Plastový kufor 1
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Nosnosť 150 kg, 
obsah: 60 l
Obj.č. 0995 000 03

Biologická umývačka dielov BIOMATIC Mobile
Odmasťovací systém, mobilný s kolieskami a s nosnosťou do 150 kg. 
Funguje vďaka inovatívnej technológii biodegradácie (mikroorganizmy 
premieňajúce tuk na CO2 a vodu H2O). Nehorľavá a zdravotne 
nezávadná odmasťovacia kvapalina. Tekutina zahriata na 42° C.

https://eshop.wurth.sk/Biomatic-20-mobilny-cistic-dielov-BIOMATIC-MOBILE-3X20L-1KS-FILTER-FL3/099500003.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0995+000+03
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Nosnosť 200 kg, 
obsah: 60 l
Obj.č. 0995 000 016

Biologická umývačka dielov BIOMATIC XL
Veľkosť XL odmasťovací systém bez obsahu rozpúšťadiel v statickej verzií 
bez koliečok s nosnosťou do 200 kg. Š101 x H80 x V19 cm umožňujúce 
čistenie veľkých dielov Funguje vďaka inovatívnej technológii biodegradácie 
(mikroorganizmy premieňajúce tuk na CO2 a vodu H2O). Nehorľavá a 
zdravotne nezávadná odmasťovacia kvapalina. Na odmasťovanie širokej 
palety neželezných a železných kovov ako meď, kobalt, striebro, horčík, 
nikel, hliník, titán, admium, železo a oceľ. Netoxický, nežieravý, nehorľavý, 
bezpečný. Tekutina zahriata na 42° C.

BIOMATIC čistiaca 
kvapalina
Pre biologickú umývačku dielov Würth 
Biomatic.

Filtračné vložky s mikroorganizmami

Filtračné vložky s mikroorganizmami

FL-4 filter (3-vrstvový filter
pre náročné aplikácie)
Obj.č. 0995 900 013

FL-3 filter (štandardný)
Obj.č. 0995 900 001

Obsah: 20 l
Obj.č. 
0995 903

Obsah: 250 ml
Obj.č.
6020 325 005

BIOMATIC enzýmový 
BOOSTER
Zvyšuje hladinu mikroorganizmov 
v Biomatic čistiacej kvapaline. 

https://eshop.wurth.sk/Cis-zar-diely-cis-pros-BIOMATIC-20-XL-sta-BIOMATIC-FIX-XL-3X20L-1KS-FILTER-FL3/0995000016.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0995+000+016
https://eshop.wurth.sk/Prislusenstvo-do-fontany-Biomatic-STANDARDNY-FILTER-FL3-PRE-BIOMATIC/0995900001.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0995+900+001
https://eshop.wurth.sk/Bio-filter-hrubky-4-pre-fontany-Biomatic-FILTER-FL-4-PRE-NAROCNE-APLIKACIE/0995900013.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0995+900+013
https://eshop.wurth.sk/Enzymovy-zosilnovac-ENZYM-BOOSTER-250ML/6020325005.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=6020+325+005
https://eshop.wurth.sk/Kvapalina-Ecosource-pre-fontany-Biomatic-CISTIACA-KVAPALINA-NA-KOVY-SW-6-20L/0995903.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0995+903
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Opravujete pravidelne praskliny na čelných sklách?
Ponúkame vám prelomový systém testovaný TÜV, ktorý pomocou špeciálne 
vyvinutého softvéru umožňuje plne automatické tlakovo – vákuové plnenie 
živicou a tým vám ušetrí obrovské množstvo času a peňazí. Oprava prasklín 
čelných skiel (Glass Repair 2.0) funguje perfektne ako doplnok k bežnému 
systému opravy čelného skla.

WÜRTH 
NASTAVUJE NOVÉ ŠTANDARDY 

RUČNÉ OPRAVY PRASKLÍN 
SÚ MINULOSŤOU
• 	Plne automatický systém schválený TÜV.

• 	 Jednoduchá a kvalitná oprava praskliny čelného skla 

    	s až 30% úsporou času 	na opravu.

• 	Váš zamestnanec je voľný na ďalšie produktívne práce v auto dielni.

v oprave prasklín na čelných sklách
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SYSTÉM NOVEJ GENERÁCIE
Obzvlášť vysoká kvalita opráv vďaka automatizácii.

ÚSPORA NÁKLADOV NA PROCES
Manuálne pracovné kroky vyžadujú čas 
a spôsobujú vysoké náklady. Vďaka plne auto-
matickému plneniu živicou sa pracovný čas 
skráti až o 30 %. Váš zamestnanec je tak 
voľný pre ďalšiu produktívnu prácu.

ZNÁME PRACOVNÉ POSTUPY
Ako doplnok k bežnému systému na opravu pras-
klín čelných skiel. Pre užívateľa sú prípravné a 
záverečné pracovné kroky rovnaké. Novinkou 
je len vyplnenie praskliny na čelnom 
skle po zásahu kameňom pomocou systé-
mu Glass Repair 2.0. Náš produktový špecialista 
preberá školenie na mieste.

JEDNODUCHÉ POUŽITIE
Jednoduchá aplikácia systému Glass Repair 2.0 
umožňuje opravu akejkoľvek praskli-
ny v špičkovej kvalite, čo je veľmi ťažké 
dosiahnuť ručne.

Objavte nový systém na nasledujúcich stránkach  »



24

Sada na opravu prasklín čelných skiel 
Glass Repair 2.0

•	 Vyššia kvalita opravy ako pri ručnej oprave.
•	 Proces opravy je automatický.
•	 Testované TÜV.

Technické údaje
•	 Dĺžka x šírka x výška: 25 x 20 x 15 cm
•	 Podtlak: –0.95 bar
•	 Tlak max.: 1.0 bar
•	 Menovité napätie: 18 V
•	 Nabíjací prúd: 20 A

Obj.č. 0891 964 700

Sada na opravu poškodených skiel
Na opravu poškodenia laminovaných čelných skiel 
spôsobeného nárazmi a kamienkami.
•	 Umožňuje rýchlu a lacnú opravu poškodených čelných skiel 		
	 bez potreby ich odstránenia.
•	 Oprava účinne zabraňuje vzniku prasklín a ich šíreniu.
•	 Stabilita okna sa úplne obnoví.
•	 Opravené čelné sklá neznižujú hodnotu používaného vozidla.
•	 Prakticky všetky poisťovne úplne kryjú náklady na opravu.

Profesionálna sada
Obj.č. 0893 964 700
Dielenská sada
Obj.č. 0893 964 701

https://eshop.wurth.sk/Nastroj-na-opravu-okien-Glass-Repair-20-OPRAVA-PRASKLIN-GLASS-REPAIR-20/0891964700.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0891+964+700
https://eshop.wurth.sk/Produktove-kategorie/Profesionalna-suprava-na-vymenu-skiel/31433005071206.cyid/3143.cgid/sk/SK/EUR/
https://eshop.wurth.sk/Suprava-na-opravu-okien-Dielna-SADA-NA-OPRAVU-SKIEL-DIELENSKA/0893964701.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0893+964+701
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Penová vložka pre kufor na opravu 
čelného skla

Rozmery: 105 x 462,5 mm
Obj.č. 0955 900 226

Systémový kufor 8.4.2
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov 
a náradia spolu so spotrebným materiálom
Vonkajšie rozmery: 500 x 380 x 140 mm
Obj.č. 5581 011 000

Dielenský vozík
Dielenský vozík s plastovou doskou – pripravený 
na umiestnenie Glass Repair 2.0.

Obj.č. 0962 641 020

Zapaľovač cigariet

Vďaka rozmerom systému je možné naše dielenské vozíky vybaviť všetkými penovými 
a tvarovanými vložkami ako aj systémovými boxmi zo sveta systému ORSY® ◯i

Elektro dielenský vozík
Napájací zdroj sa nachádza v spodnej zásuvke 
a pozostáva z:
•	 Káblový navijak 230 V.
•	 Rozdeľovač napätia 230 V –12 V.
•	 Sieťový kábel pre Glass Repair 2.0.
•	 Prípojka napájania do zapaľovača cigariet v hornej časti 
	 vozíka ako prípojka napájania vŕtačky a UV lampy.

vrátane Glass Repair 2.0
Obj.č. 0962 641 120
Elektro dielenský vozíky bez Glass Repair 2.0
Obj.č. 0962 641 122

https://eshop.wurth.sk/Produktove-kategorie/Dielensky-vozik-Basic-8.4-oprava-skiel/31432002102608.cyid/3143.cgid/sk/SK/EUR/
https://eshop.wurth.sk/Systemovy-dielensky-vozik-BASIC-84-VOZIK-DIELENSKY-PRIPR-GLASS-REPAIR-20/0962641020.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0962+641+020
https://eshop.wurth.sk/Penova-vlozka-do-puzdra-na-opravu-celneho-skla-PENOVA-VLOZKA-PRE-KUFOR-NA-OPRAVU-SKIEL/0955900226.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0955+900+226
https://eshop.wurth.sk/Systemovy-kufrik-842-KUFRIK-SYSTEMOVY-842/5581011000.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=5581+011+000
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POUŽITIE  v jednoduchých krokoch:

Nainštalujte držiak náradia na čelné sklo. Nalejte živicu do kovového valca.

Zapnite Glass Repair 2.0 a prasklina na čelnom skle sa 
automaticky opraví.

Kovový valec pripojte k systému Glass Repair 2.0 
pomocou špirálovej hadice.
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plničky



28

Obj. č. W050 122 000

Zariadenie na servis klimatizácií
COOLIUS C20
Servisné zariadenie vyvynuté pre údržbutermomanažementu 
a A/C systém elektro ahybridných vozidiel s chladivom R744
(CO2).

• Plne-automatický, časovo úsporný systém plnenia
• Robustná a ľahká
• Jednoduché ovládanie s 7“ dotykovým grafickým displejom
• použitie (AIRCO-BAG‘s) olejových náplní
• 2 olejové fľaše a 1 UV fľaša
• Integrovaná tlačiareň
• Databáza naplnene osobných vozidiel
• Menu dostupné v CZ jazyku

Technické údaje

Rozmery 530 x 530 x 920 mm

Hmotnosť 37 kg

Chladivo R744 (CO2)
Objem internej nádoby bez internej nádoby
Rozsah prevádzkových teplôt 0 / +40°C
Max. prevádzkový tlak 160 bar
Presnosť plnenia a odsávania chladiva ± 15 g
Olej / UV presnosť ± 2 g
Ovládanie 7" dotykový grafický 
Preplachovací program s pripojením W06710001
Servisné hadice SAE 3m
Kapacita nádob pre náplň PAG/POE 200 ml

Certifikáty: CE- Certifikát

Preplach FK 500
K preplachovaniU A/C systému 
vozidiel s médiom R134a/R 1234yf.

Obj.č.
W067 100 010

Adaptér
V prípade záujmu technika.

Obj.č.
W067...

„WOW NOVINKA“

https://eshop.wurth.sk/Preplachovacia-suprava-pre-klimatizacne-jednotky-vozidiel-uzitkovych-vozidiel-FK500-AC-FLUSHING-KIT-COMPLETE-WITH-ADAPTERS/W067100010.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=W067+100+010
https://eshop.wurth.sk/Servisna-jednotka-klimatizacie-vozidiel-COOLIUS-C20-SERVISNA-JEDN-COOLIUS-C20-A-C-R-744-/W050122000.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=W050+122+000
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Obj. č. W050 101 000

Zariadenie na servis klimatizácií
COOLIUS A10
Plne automatické zariadenie na servis klimatizácie s chladivom
R134a pre osobné automobily, dodávky, úžitkové vozidlá,
stavebné stroje a poľnohospodárske stroje. Kombinuje inovatívne
technické vybavenie s novým dizajnom.

Technické údaje

Rozmery 572 x 545 x 1045 mm

Hmotnosť 65 kg

Chladivo R134a
Objem internej nádoby 11 kg
Výkon pri odsávaní chladiaceho média 300 g / min
Výkon vákuového čerpadla 100 l / min
Presnosť plnenia a odsávania chladiva ± 15 g
Olej / UV presnosť ± 2 g
Čistota R134a 100%
Manometer 2 mechanické manometre
Max. Prevádzkový tlak 20 bar
Počet filtračných sušiakov 1

Certifikáty: CE- Certifikát

Preplach FK 500
K preplachovaniU A/C systému 
vozidiel s médiom R134a/R 1234yf.

Obj.č.
W067 100 010

Sada adaptérov

Obj.č.
0764 000 003

Externý analyzátor
chladiva R134a

Obj.č. W067 000 101

https://eshop.wurth.sk/Klimatizacna-servisna-jednotka-vozidlo-COOLIUS-A10-A-C-SERVISNE-ZARIADENIE-COOLIUS-A-10/W050101000.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=W050+101+000
https://eshop.wurth.sk/Suprava-odnimatelnych-adapterov-R134a-ADAPTER-PRE-VRATNU-12KG-FLASU/0764000003.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0764+000+003
https://eshop.wurth.sk/Preplachovacia-suprava-pre-klimatizacne-jednotky-vozidiel-uzitkovych-vozidiel-FK500-AC-FLUSHING-KIT-COMPLETE-WITH-ADAPTERS/W067100010.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=W067+100+010
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Obj. č. W050 111 000

Zariadenie na servis klimatizácií
COOLIUS Y10
Plne automatické zariadenie na servis klimatizácie s chladivom
HFO1234yf pre osobné automobily. Kombinuje inovatívne 
technické vybavenie s novým dizajnom.

Technické údaje

Rozmery 572 x 545 x 1045 mm

Hmotnosť 65 kg

Chladivo HFO 1234yf
Objem internej nádoby 11 kg
Výkon pri odsávaní chladiaceho 300 g / min
Výkon vákuového čerpadla 100 l / min
Presnosť plnenia a odsávania ± 15 g
Olej / UV presnosť ± 2 g
Čistota HFO 1234yf 95%
Manometer 2 mechanické manometre
Max. Prevádzkový tlak 20 bar
Počet filtračných sušiakov 1

Certifikáty: CE- Certifikát

Preplach FK 500
K preplachovaniU A/C systému 
vozidiel s médiom R134a/R 1234yf.

Obj.č.
W067 100 010

Sada adaptérov

Obj.č.
0764 000 003

Externý analyzátor
chladiva R1234yf

Obj.č. W067 000 100

https://eshop.wurth.sk/Klimatizacna-servisna-jednotka-vozidlo-COOLIUS-Y10-ZARIADENIE-NA-SERVIS-KLIMATIZACIE-Y10/W050111000.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=W050+111+000
https://eshop.wurth.sk/Suprava-odnimatelnych-adapterov-R134a-ADAPTER-PRE-VRATNU-12KG-FLASU/0764000003.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0764+000+003
https://eshop.wurth.sk/Preplachovacia-suprava-pre-klimatizacne-jednotky-vozidiel-uzitkovych-vozidiel-FK500-AC-FLUSHING-KIT-COMPLETE-WITH-ADAPTERS/W067100010.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=W067+100+010
https://eshop.wurth.sk/Analyzator-chladiacej-kvapaliny-Pre-chladiacu-kvapalinu-R1234yf-ANALYZATOR-R1234YF-EXTERNY/W067000100.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=W067+000+100
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Obj. č. W050 103 030

Zariadenie na servis klimatizácií
COOLIUS A30 BUS
Plne automatické zariadenie na servis klimatizácie s chladivom
R134a pre autobusy, osobné automobily, dodávky, úžitkové
vozidlá, stavebné stroje a poľnohospodárske stroje.
Kombinuje inovatívne technické vybavenie s novým dizajnom.

Technické údaje

Rozmery 680 x 667 x 1175 mm

Hmotnosť 120 kg

Chladivo R134a
Objem internej nádoby 35 kg
Výkon pri odsávaní chladiaceho média 1000 g / min
Výkon vákuového čerpadla 170 l / min
Presnosť plnenia a odsávania chladiva ± 50 g
Olej / UV presnosť ± 2 g
Čistota R134a 100%
Manometer 3 mechanické manometre
Max. Prevádzkový tlak 20 bar
Počet filtračných sušiakov 1

Certifikáty: CE- Certifikát

Preplach FK 500
K preplachovaniU A/C systému 
vozidiel s médiom R134a/R 1234yf.

Obj.č.
W067 100 010

Sada adaptérov

Obj.č.
0764 000 003

Externý analyzátor
chladiva R134a

Obj.č. W067 000 101

https://eshop.wurth.sk/Klimatizacna-servisna-jednotka-komercne-vozidla-COOLIUS-A30-A-C-SERVISNE-ZARIADENIE-COOLIUSA30-R134A/W050103030.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=W050+103+030
https://eshop.wurth.sk/Suprava-odnimatelnych-adapterov-R134a-ADAPTER-PRE-VRATNU-12KG-FLASU/0764000003.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0764+000+003
https://eshop.wurth.sk/Preplachovacia-suprava-pre-klimatizacne-jednotky-vozidiel-uzitkovych-vozidiel-FK500-AC-FLUSHING-KIT-COMPLETE-WITH-ADAPTERS/W067100010.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=W067+100+010
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Obj. č. W050 105 000

Zariadenie na servis klimatizácií
COOLIUS A50
Výkonná a robustná servisná jednotka klimatizácie pre plne 
automatický servis klimatizácie s chladivom R134a.

Ideálne pre servis na autách, dodávkach, úžitkových vozidlách,
stavebných strojoch a poľnohospodárskych vozidlách.

Technické údaje

Rozmery 572 x 545 x 1045 mm

Hmotnosť 65 kg

Chladivo HFO 1234yf
Objem internej nádoby 11 kg
Výkon pri odsávaní chladiaceho 300 g / min
Výkon vákuového čerpadla 100 l / min
Presnosť plnenia a odsávania ± 15 g
Olej / UV presnosť ± 2 g
Čistota HFO 1234yf 95%
Manometer 2 mechanické manometre
Max. Prevádzkový tlak 20 bar
Počet filtračných sušiakov 1

Certifikáty: CE- Certifikát

Preplach FK 500
K preplachovaniU A/C systému 
vozidiel s médiom R134a/R 1234yf.

Obj.č.
W067 100 010

Sada adaptérov

Obj.č.
0764 000 003

Externý analyzátor
chladiva R134a

Obj.č. W067 000 101

https://eshop.wurth.sk/Suprava-odnimatelnych-adapterov-R134a-ADAPTER-PRE-VRATNU-12KG-FLASU/0764000003.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0764+000+003
https://eshop.wurth.sk/Preplachovacia-suprava-pre-klimatizacne-jednotky-vozidiel-uzitkovych-vozidiel-FK500-AC-FLUSHING-KIT-COMPLETE-WITH-ADAPTERS/W067100010.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=W067+100+010
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Obj. č. W050 115 000

Zariadenie na servis klimatizácií
COOLIUS Y50
Výkonná a robustná servisná jednotka klimatizácie pre plne 
automatický servis klimatizácie s chladivom R1234yf.

Ideálne pre servis na autách, dodávkach, úžitkových vozidlách,
stavebných strojoch a poľnohospodárskych vozidlách.

Technické údaje

Rozmery 680 x 667 x 1175 mm

Hmotnosť 90 kg

Chladivo HFO1234yf
Objem internej nádoby 20 kg
Výkon pri odsávaní chladiaceho média 500 g/min
Výkon vákuového čerpadla 128 l/min
Presnosť plnenia a odsávania chladiva ± 15g
Olej / UV presnosť ± 2g

Dusíkový/formovací test
Automaticky
(nutné príslušenstvo)

Manometer 3 mechanické manometre
Max. Prevádzkový tlak 20 bar
Počet filtračných sušiakov 1

Certifikáty: CE- Certifikát
Preplach FK 500
K preplachovaniU A/C systému 
vozidiel s médiom R134a/R 1234yf.

Obj.č.
W067 100 010

Sada adaptérov

Obj.č.
0764 000 003

Externý analyzátor
chladiva R1234yf

Obj.č. W067 000 100

https://eshop.wurth.sk/Suprava-odnimatelnych-adapterov-R134a-ADAPTER-PRE-VRATNU-12KG-FLASU/0764000003.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0764+000+003
https://eshop.wurth.sk/Preplachovacia-suprava-pre-klimatizacne-jednotky-vozidiel-uzitkovych-vozidiel-FK500-AC-FLUSHING-KIT-COMPLETE-WITH-ADAPTERS/W067100010.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=W067+100+010
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Obj. č. W050 115 020

Zariadenie na servis klimatizácií
COOLIUS Y50A
Výkonné a robustné servisné zariadenie pre klimatizácie.
Plne automatické určené pre prácu s chladivom HFO 1234yf.
Ideálne pre servis na osobné, dodávkové, úžitkové, stavebné
a poľnohospodárske vozidlá.

Technické údaje

Rozmery 680 x 667 x 1175 mm

Hmotnosť 90 kg

Chladivo HFO1234yf
Objem internej nádoby 20 kg
Výkon pri odsávaní chladiaceho média 500 g/min
Výkon vákuového čerpadla 128 l/min
Presnosť plnenia a odsávania chladiva ± 15g
Olej / UV presnosť ± 2g

Dusíkový/formovací test
Automaticky
(nutné príslušenstvo)

Manometer 3 mechanické manometre
Max. Prevádzkový tlak 20 bar
Počet filtračných sušiakov 1

Certifikáty: CE- Certifikát

Preplach FK 500
K preplachovaniU A/C systému 
vozidiel s médiom R134a/R 1234yf.

Obj.č.
W067 100 010

Sada adaptérov

Obj.č.
0764 000 003

Externý analyzátor
chladiva R1234yf

Obj.č. W067 000 100

https://eshop.wurth.sk/Klimatizacna-servisna-jednotka-vozidlo-COOLIUS-Y50A-PRISTROJ-NA-SERVIS-A-C-COOLIUS-Y50A/W050115020.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=W050+115+020
https://eshop.wurth.sk/Preplachovacia-suprava-pre-klimatizacne-jednotky-vozidiel-uzitkovych-vozidiel-FK500-AC-FLUSHING-KIT-COMPLETE-WITH-ADAPTERS/W067100010.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=W067+100+010
https://eshop.wurth.sk/Suprava-odnimatelnych-adapterov-R134a-ADAPTER-PRE-VRATNU-12KG-FLASU/0764000003.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0764+000+003
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renovácia
svetlometov
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SADA NA RENOVACIU SVETLOMETOV STANDARD 
0899 121 100 - Respirátor FFP2 – 2ks
0899 470 370 - Nnitrilové rukavice čierne veľ. M – 10ks
0992 000 319 - Precízna krepová páska 19 mm – 1ks
0581 301 320 - Papier brúsny Useit pre vozidla P320-D75mm - 5ks
0581 301 400 - Papier brúsny Useit pre vozidla P400-D75mm – 5ks
0581 301 500 - Papier brúsny Useit pre vozidla P500-D75mm – 5ks
0587 841 200 - Papier brúsny pena Tkan SG-2000-D75mm – 5ks
0587 841 300 - Papier brúsny pena Tkan SG-3000-D75mm – 5ks
0893 150 080 - Polymér pre opravu svetlometov 500ml – 1ks
0891 150 070 - Odparovač pre polymér na opravu svetlometov – 1ks

SADA NA RENOVACIU SVETLOMETOV  PROFI 
0899 121 100 - Respirátor FFP2 - 10ks
0899 470 370 - Nitrilové rukavice čierne veľ. M - 100ks
0992 000 319 - Precizná krepová páska 19 mm - 6ks
0586 585 075 - Tanier oporný M6 D75mm - 1ks
0581 301 320 - Papier brúsny Useit pre vozidlá P320-D75mm - 25ks
0581 301 400 - Papier brúsny useit pre vozidlá P400-D75mm - 25ks
0581 301 500 - Papier brúsny useit pre vozidlá P500-D75mm - 25ks
0587 841 200 - Papier brúsny pena Tkan SG-2000-D75mm - 20ks
0587 841 300 - Papier brúsny pena Tkan SG-3000-D75mm - 20ks
0703 233 0 - Leštička pneumatická DMP 25 - 1ks
0893 150 080 - Polymér pre opravu svetlometov - 500ml - 1ks
0891 150 070 - Odparovač pre polymér na opravu svetlometov - 1ks

Obj.č. 0988 017 902 

Obj.č. 0988 017 901

https://eshop.wurth.sk/SADA-NA-RENOVACIU-PREDNYCH-SVETLOMETOV-STANDARD-SADA-NA-RENOVACIU-SVETLOMETOV-STANDARD/0988017902.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0988+017+902
https://eshop.wurth.sk/SADA-NA-RENOVACIU-PREDNYCH-SVETLOMETOV-PROFI-SADA-NA-RENOVACIU-SVETLOMETOV-PROFI/0988017901.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0988+017+901
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Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru. 
Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek 
aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými 
chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

VÝBAVA DIELNE
PRE ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ




