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Akumulatorovy vysavaé
AMTS 18 L COMPACT

Kompakiny a prenosny s osvedcenim triedy prasnosti L
a ruénym ¢&istenim filtra na mobilné pouzitie. Dve Grovne
vykonu: maximdlny vykon alebo ekologicky rezim

pre dlhSiu vydrZ na jedno nabitie batérie. Konstantne
vysoky saci vykon a dlhé Zivotost filtra vdaka
poloautomatickému €isteniu filtra. Funkcia vysavania

na odstranenie a &istenie prachu. Funkcia fokania pre
vyfukovanie a suenie.

9999/ks

* Prod vzduchu: 20 |/s ¢ Podtlak: 11 kPa * Objem nddrze: 4 | Obj.¢. 5701 400 000
e Trieda prasnosti: L ® Menovitd svetlost: 35 mm

* Hmotnost vyrobku: 3,300 kg * Hladina akustického tlaku: 61.2 dB

* Dizka: 375 mm e Sirka: 225 mm * Vy3ka: 275 mm
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Priemyselny vysavaé nasucho
a namokro ISS 30-L

Osvedcenie triedy pradnosti L, automatické
Cistenie filtra a antistatickd Gprava. Moznosf

uloZenia a montdze systémového kufrika, > -
integrovany GloZny priestor pre prislusenstvo. :

Jednoduchd manipulécia vdaka bajonetovym

Obj.¢. 0701 133 2

a svorkovym spojkém, centrdlne umiestnené -

spinace a automatickd detekcia elektrického - [

ndstroja. ldedlny pre tesdrov, elektrikarov,

stave:bne/po[ncicne rem'es|c1, po|f|adocov Rozsah dodavky pre obj. é. 0701 133 2
parkiet a dlazdic, ako aj pre cely " - 5
PR = Nazov Obij.c. Pocet
poromo I_OI\(/?I she S SeclicipoL2ehie Filtragné vreckd na suché/mokré aplikdcie, plstené 0702400071 |1
ha.slaveniskach. Plochy skladany filter, s poviakom 0702400191 |1
- Univerzdlna spojovacia objimka 0702 400 249 |1

Technické parametre: " -

Prod vzduchu: 74 1/s  Potlak 23: kPa ¢ Objem nédrze: 30 | Podlahovd hubica ndmokro/nosucho 0702 400 290 1

Max prikon. 1380 W' Dizka kébla. 7.5 m * Priemer pripojky Nasdvacia hadica, elektricky vodiva 0702400312 |1

hadice: 35 mm ¢ Min./max. frekvencia: 50 / 60 Hz s . Lo

Hladina akustického tlaku: 69 dB * IP ochranné trieda: IP X4 fipdjacialibealisk)EAiaciiS5IDN 35 wlpirivuchy

Dx8xV: 560 x 370 mm x 580 mm Saci Stetec, zasuvny pre 1SS 35(-S automatic) a ISS 45-M automatic | 0702 400 427 | 1
Nasdvacia trubica pre ISS and TSS sériu 0702400520 |2
Koleno, elekiricky vodivé pre ISS and TSS série 0702400730 |1
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https://eshop.wurth.sk/Priemyselny-vysavac-nasucho-a-namokro-ISS-30-L-Obsahuje-rozsiahlu-sadu-prislusenstva-VYSAVAC-ISS30-A-PLUS-PRISLUSENSTVO/07011332.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=07011332
https://eshop.wurth.sk/Univerzalny-akumulatorovy-vysavac-na-vysavanie-na-sucho-AMTS-18-L-COMPACT-M-CUBE-VYSAVAC-AMTS-18-L-COMPACT-M-CUBE/5701400000.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=5701400000

LED svietidlo na krk

Elegantny dizajn je atraktivnejsi a pohodInejsi ako dizajn

beznych celovych svietidiel.

* Svetlo sa otdéa hore a dole v 70-stupfiovom uhle

* Noste zavesené na krku na pouZivanie bez rik

* Elegantny dizajn je atraktivnejsi a pohodInej3i ako
dizajn beznych &elovych svietidiel

o Svetelny tok: 200 Im

2 l 99/|<s

Obj.&. 0827 500 073

Dobijatel'né pracovné LED svetlo

ERGOPOWER

Malé a zéroven vykonné prac. LED svetlo.

Robustné - hlinikové puzdro s gumenym okrajom.

Svetelny zdroj COB LED - plnd kapacita okamzite

k dispozicii. Dva svetelné reZimy. ReZim prepinania

- plné svetlo - slabsie svetlo - vypnuté. Stojan

variabilne nastavitelny. Stojan s montdznymi otvormi

(M8) na pripevnenie svietidla na trojnozku. Doddvané

s nabija¢kou a USB kablom.

Vykon ow

Svetelny tok 1000 Im / 500 Im
Teplota farby svetla: 5700 K

Doba svietenia min./max. 3h/6h

Doba nabijania 55h

Druh krytia IP 65

Kapacita akumulatora/batérie 4 400 mAh
Menovité napétie 5Vv/DC
Nabijacie napétie min./max. 100 - 240 V/AC
Min./max. prevadzkova teplota -10 a2z +40 °C
Sirka x vyska x hibka 203 x 202 x 62 mm

4999/ks

Obj.c. 0981 508 158
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https://eshop.wurth.sk/LED-svietidlo-na-krk-Viacnasobne-nastavenie-polohy-LED-SVIETIDLO-NA-KRK-200LM-2XAA/0827500073.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0827500073
https://eshop.wurth.sk/Nabijatelne-pracovne-svetlo-LED-Ergopower-10-W-LAMPA-AKUMULATOROVA-10W/0981508158.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0981508158

Celové svietidlo LED RGOPOWER SENSOR

Kompakiné svietidlo s funkciou senzora. Priestorové osvetlenie. Senzor - bezkontaktné zapinanie/vypinanie. 2 programy svietenia -
poloviény vykon, plny vykon.Sklopné telo svietidla do 40°. Indikator vybitia. Obsah balenia: kdbel USB-A/USB-micro.

Technické parametre

* Svetelny tok min./max.: 100/200 Im
¢ Doba svietenia min./max.: 1,5/4 h

* Doba nabijania: 2,5 h l 8 50

* Druh krytia IP: 65 /ks
» Specifikacia batérie: Li-Polymer; 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
* Nabijanie: Micro USB

Obj.c. 0827 809 637
* Vstupné napdtie: 5V, 1 A

9-dielna sada RW 6.3 (1/4) 17-dielna sada bitov

Rozsiahla siprava obsahujica hroty RW 10, 20, 30 a 40 vrétane Rozsiahla stprava s hrotmi RW, PH, PZ, TX, vnitornym
drziaka hrotov. Sesthranom a drazkovanymi hrotmi vo vymenitelnych listéch
K dispozicii v systémovom boxe ORSY®. vratane drziaka hrotov.

Bezpe&né zaistenie a jednoduché vyberanie K dispozicii v systémovom boxe ORSY®.

¢ Hroty si bezpe&ne osadené v liste a nevypaddavaiji
* Pohyblivé lista umoziuje jednoduché vyberanie hrotov

8% 1497

04 WURTHOPEN ©Obj.c. 0614 400 101 Obij.c. 0614 400 203


https://eshop.wurth.sk/Nabijatelne-celove-svietidlo-LED-Ergopower-Sensor-Petite-CELOVKA-ERGOPOWER-SENSOR-PETITE-2W-LED/0827809637.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0827809637
https://eshop.wurth.sk/Box-s-hrotmi-velkost-1-9nbspks-SADA-BITOV-RW-9-DIELNA/0614400101.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0614400101
https://eshop.wurth.sk/Box-s-hrotmi-velkost-2-17nbspks-SADA-BIT-RW-PH-PZ-TX-6HR-PLOCH-17-DIELNA/0614400203.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0614400203

Akumulatorova
ruénd LED lampa
ERGOPOWER-BLADE

Flexibilna lampa so 3tihlou
konstrukciou hlavy. Bodové
svietenie nad hlavou lampy -
funkcia vreckovej lampy. Moznosf
otoéenia hlavy o 120°. Rezimy
prepinania: bodové svetlo, hlavné
svetlo s nastavenim svietivosti.
Silny magnet a zévesny hdk na
spodne; strane.

Technické parametre

* Svetelny tok hlavné svetlo:
100-1 000 Im

o Svetelny tok hlavné svetlo:
150 Im

* Teplota farby svetla: 6 000 K

¢ Doba svietenia: 2- 10 h

¢ Doba nabijania: 4 h

* Druh krytia IP: 65

409,

Obj.i. 0827 940 310

WURTH

Akumulatorova
ruénd LED lampa
Ergopower Bend+

Bezdrdtové funkcie - lampu
je mozné jednoducho
bezdrétovo nabijaf pomocou
bezdrétovej nabijacej
podlozky ERGOPOWER PAD
| alebo Il Viact&elové hlava
lampy (180° vyklopenie,
270° oté&éanie)

Technické parametre

* Svetelny tok hlavné svetlo:
700 Im

* Svetelny tok bodové svetlo:
100 Im

* Doba svietenia: 2-10 h

* Doba nabijania: 3,5 h

* Druh krytia IP: 54

559°/ks

Obij.¢. 0827 940 320
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https://eshop.wurth.sk/Nabijatelna-rucna-LED-lampa-Ergopower-Blade-RUCNA-LED-LAMPA-IP65-ERGOPOWER-BLADE/0827940310.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0827940310
https://eshop.wurth.sk/Akumulatorova-rucna-LED-lampa-ERGOPOWER-BEND-LAMPA-RUCNA-LED-ERGOPOWER-BEND-/0827940320.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0827940320
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Kufor s naradim, 115-dielov

= N

Idedlna volba pre remeselnikov pracujicich aj mimo svojej dielne. Vietky bezné druhy

ndradia v jednom kufri. Vysokokvalitné prevedenie kufra. Plastovy kufor so 3tyrmi
rychlouzdvermi. Rozmery: 564 x 430 x 100 mm

Obsah kufrika:

NozZnice INOX, Bocné cvikacie kliedte, Ockovidlicové kl'tce 8 - 22 mm, 1/2" Zakladacie
kl'é&e 10 - 32 mm, Vodovdha, Kladivo, 1/2” PredlZovaci ndstavec, 125 mm, Ruény sek&g,

Sada imbusovych kl'G¢ov, Posuvné meradlo s poistkou, Univerzdlna pilka na kov,

Sada

hrotov, Adaptér na hroty 1/4", 1/4" Zakladacie kl'G¢e 4 - 14 mm, 5m meracie pdsmo,

1/2" Predlzovaci néstavec, 250 mm, Ra&ia 1/2" a 1/4",1/2" a 1/4" Kardanovy kib,

1/4" PredlZovaci ndstavec, 53 mm, 1/4" Pred|Zovaci néstavec, 100 mm, Skrutkovaé

1/4", Orezavaci néz, Skrutkovage PH a ploché, Vodoinstalatérske kliedte, Rysovacia ihla,

Jednopélova skisacka napétia, Kombinované klieste

06 WURTH OPEN

35999/ks

Obj.. 0965 93 124


https://eshop.wurth.sk/Sada-naradia-v-kufriku-KUFRIK-S-NARADIM-115-DIELNY/096593%20124.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=096593124

Sada néradia
so skrutkovacom M-CUBE®, 108-dielna

Univerzdlna sada ndradia na mobilné pouZitie.

* Najbeznejsie ruéné ndradie

* Mimoriadne kompakiny a vykonny akumuldtorovy vitaci skrutkovaé M-CUBE®
na vieobecné vitanie a skrutkovanie

* 2 batérie a nabijacka

* Rozmery: 408 x 480 x 220 mm

Obsah kufrika:

Vodoinstalatérske klieste, Boéné strihacie klieste, Kombi klieste, 1-zlozkovy orezdvaci néz,
Skrutkovaé V4 4-hran, Sada skrutkovacov, kruhové Eepel na spracovanie kovov, 6 kusov,
Ogkovidlicové kl't&e 8 - 22 mm, Sada hrotov, 33-dielna, Vreckové meracie pdsmo 3 m,
Univerzdlna pilka na kov, Sada imbusovych kltov, 9-dielna, Kladivo 300 g, Vodovdha 20
cm, Raéha 1/4, PredlZovaci nadstavec 100 mm, 1/4", PredlZovaci nadstavec 150 mm,
1/4", Kardanovy kib 1/4, Akumulétorovy vitaci skrutkova& ABS 12 COMPACT M-CUBE®,
2x Litium-iénovy akumuldtor, 12 V, M-CUBE® 2Ah, Nabijacka ALG 12 Basic, Adaptér na
hroty 1/4" X 10 mm, Zakladaci kl'6& 1/4, krétky, 6-hran SW4 - SW14,

Spirdl. vrdk HSS DIN 338 Typ RN 118°1 mm - 10 mm

57999/ks

Obj.é. 0965 93 142
WURTHOPEN 07


https://eshop.wurth.sk/Tool-assmt-with-cordless-drill-screwdriver-108-pcs-KUFRIK-108KS/096593%20142.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=096593142
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Kufor s naradim, 52-dielov

Z&kladnd sada ndaradia pre remeselnikov pracujicich aj mimo svojej dielne. Rozsiahly
obsah. Vietky bezné druhy ndradia v jednom kufri. Rozmery: 381 x 315 x 82 mm

Obsah kufrika:

Plochy skrutkovaé PL 1,2x6,5x150; 0,6x3,5x100, Skrutkovaé PH1x80; Skrutkovaé

PH2x100, 1/4" skrutkova& 225 mm, Plochy hrot 0,8X5,5 1/4" 25 mm, Krizovy hrot PH1

zlty 1/4" 25 mm; PH2 biely 1/4" 25 mm, PH3 &erveny 1/4" 25 mm, Adaptér na hroty

4HR 1/4" x 6HR 1/4", Univerzdlny drziak, magneticky 1/4x1/4, ZO-L60 mm,

Hrot pre vnitorny 3esthran 3 1/4” x 25 mm, 4" 1/4 x 25 mm, Hrot TX20 biely 1/4" 25

mm, Hrot TX25 &ierny 1/4" 25 mm, 1/4" racha 72 zubov, Zakladaci kl'6& 1/4" é-hran

kratky SW4 - SW14, Pred|Zzovaci nadstavec 1/4”, 1/4" kardanovy kb, Ocko-vidlicovy

kl'6¢, kratky typ SW8 - SW19, Vodoinstalatérske kliedte DIN ISO 8976, Vreckové meracie l 3 9 99
pdsmo 3 m, Kombinované kliedte DIN ISO 5746 180 mm, Sada imbusovych kl'd¢ov 9 ks /ks
Orezavaci ndz 1K s postvacom 18 mm, Zdmoénicke kladivo 400 g

Obj.¢. 0965 93 152
08 WURTH OPEN


https://eshop.wurth.sk/Univerzalny-kufrik-na-naradie-SADA-NARADIA-MIX-52KS/096593%20152.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=096593152

AT

PR
i W &

Kufor s naradim, 93-dielov

Idedlna volba pre remeselnikov pracujicich aj mimo svojej dielne. Vsetky bezné druhy
ndradia v jednom kufri. Vysokokvalitné prevedenie kufra. Plastovy kufor so $tyrmi
rychlouzavermi.. Rozmery: 423 x 360 x 86 mm

Obsah kufrika:

1/2" Kardanovy kib, Ockovidlicové kl'tée 8 - 22 mm, Kladivo, Ragha 1/2,
Skrutkovade PH a plochém, Vodoinstalatérske klieste, Hroty RW, PH, PZ, TX,

6-hran, rovné, magneticky drziak, Adaptér 1/4 palca, pre hroty DIN 7427, Zakladacie
kl'Gée 1/4" 4 - 14 mm, Kombinované klieste, Racha 1/4", Zakladacie kloee 1/2”

10 - 32 mm, Skrutkovaé 1/4", 1/4" Predlzovaci ndstavec 53 mm, 1/4" Kardanovy
kib,Jednopélové skodacka napdtia, 1/2" PredlZzovaci néstavec 125 mm, 1/2"
PredlZovaci ndstavec 250 mm, 1/4" PredlZovaci ndstavec 100 mm

229,

Obj.¢. 0965 93 180
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https://eshop.wurth.sk/Kufrik-na-naradie-93nbspks-KUFRIK-S-NARADIM-93-DIELNY/096593%20180.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=096593180

i B, DOGE 430 123

Diamantovy rezny a briusny kotiuc na kov BSL

Wt gy ....-Ff'-

Velmi viestranny diamantovy brisny a rezny kotdé so $pecidlnym vakuovym
diamantovym povlakom (BSL). Specidlne optimalizovany pre rezanie kovovych
materidlov do hribky 10 mm a pre brisenie

(odihl'ovanie, obrusovanie hrén, odstrafiovanie hrdze, ndterov a brisenie zvarov).

Extrémne dlha Zivotnost I ’ 99
* 30 az 50ndsobne prevy3uje Zivotnost klasickych reznych koticov /kS
* @125 mm

* Hribka segmentu 2.0 mm Obj.¢. 0668 450 125

Bezpecnostné okuliare UB ONE, dire
Vlastnosti:
B A ¢ Okuliare na mechanickd ochranu odolné vodi lahkym ndrazom
Montazna paska, Power s o
* Moderny $portovy dizajn

) ; . , i i ey ¢ |dedlne na précu aj volny &as
Univerzélna obojstranné a vysoko adhézna pdska na ndroéné

montdzne lepenie v interiéri a exteriéri. Spdja a utesfivje
v jednom kroku. Na lepenie mimoriadne Sirokého spekira
materidlov, ako je sklo, surové ocel, surovy hlinik, neopracované

poskodenim jemnymi &iastodkami
drevo, betén, ABS, tvrdené PVC a PMMA. Rozmer: 12 mm x 10 m & s X R
¢ Siroké zorné pole: 180

* Nosové podlozka z mékkého PVC

7oo/ks slq/ks

10  WURTH OPEN Obj.c. 0894 909 008 Obj.c. 0899 102 310

* Chrania pred UV l6¢mi a &iasto¢kami s vysokou rychlostou pri
extrémnych teplotéch (brosenie kovov)
+ Specidlna vrstva odolnd vogi poskriabaniu chréni okuliare pred


https://eshop.wurth.sk/Diamantovy-kotuc-Cut-Grind-BSL-kov-KOTUC-DIAMANT-BRUSNY-REZNY-OCEL-125X2MM/0668450125.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0668450125
https://eshop.wurth.sk/Montazna-paska-Power-PASKA-OBOJSTRANNA-POWER-TRANS-12MMX10M/0894909008.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0894909008
https://eshop.wurth.sk/Bezpecnostne-okuliare-UB-ONE-OKULIARE/0899102310.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0899102310

ZISKAJTE
BUNDU
ZADARMO

K OBJEDNAVKE
NAD 750 €

Bunda START UP 2023

Klimaticky neutrdlna predivand bunda s 2 vonkajsimi
vreckami, 2 vnitornymi vreckami a podsitym vreckom so
zipsom na mobilny telefén.

* Vodoodpudivd Gprava z vonkajej strany

¢ Znackovd taska na uloZzenie bundy do ruksaku

¢ Tkanina vyrobend zo 100 % recyklovanej polyesterovei
priadze

Kody

BUNDAWO1S-Vel. S BUNDAWO1XL - Vel. XL
BUNDAWO1M - Vel. M BUNDAWO12XL - Vel. 2XL
BUNDAWOIL-Vel. L BUNDAWO13XL - Vel. 3XL

w WURTH

WURTH OPEN

Wiirth spol. s r.o.

irth spol. s r.o., Bratislava. Vetky prd h 5,
Pribylinské 2 ]©\;\gu2rA spol. s r.o., Bratislava. V3etky préva vyhradené
832 55 Bratislava 3 /
www.wurth.sk Vyobrazenie produktov mé ilustraény charakter a méze sa odliSovat od dodaného tovaru.

Vyhradzujeme si prdvo produktovych zmien a tieto zmeny sme oprdvneni previest kedykolvek
aj bez predoslého informovania. Nenesieme zodpovednost za skody spésobené tlagovymi
chybami. Katalég ma reklamny a informaény charakter a neslézi ako zévézna ponuka.

© 0800 121 854 Vsetky ceny s uvedené bez DPH.

Bezplatnd zdkaznicka linka:
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